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TERMO DE REFERENCIA N.° 05/10-GEPE
Para elaboracio do Estudo de Impacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambiental

EIA/RIMA de Usina Termelétrica a ser movida por Biomassa

O Instituto de Prote¢do Ambiental do Amazonas - IPAAM, autarquia estadual,
criada pela Lei n.° 2.367 de 14.12.95 e instituida pelo Decreto n.” 17.033, de 11.03.96, com
sede a rua Recife n.° 3.280, Parque Dez de Novembro em Manaus - AM, doravante
denominada IPAAM, neste ato representado por seu Diretor — Presidente Graco Diniz
Fregapanni, Brasileiro, portador do CPF N.° 321.337.312-53 e a Brasil Bio Fuells, neste
ato representado pelo Sr. Milton Steagall, CPF N° 074.868.458-14, com sede na Av.
Alameda Ministro Rocha Azevedo, n® 456, Cerqueira Cezar — Sao Paulo-SP, resolvem
celebrar o presente Termo de Referéncia - TR, para elabora¢do do Estudo de Impacto
Ambiental — EIA e seu respectivo RIMA, para implantacdo das Usinas Termelétricas a
serem instaladas nos Municipios de Parintins, Tefé e Atalaia do Norte, conforme Processos
N.” 3122/T/09, 3951/T/09 € 0622/T/10

OBJETIVO:

A proposta tem como objetivo nortear as diretrizes basicas que orientardo, a elaboragio e
desenvolvimento do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E O RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA-RIMA, a ser apresentado ao INSTITUTO DE
PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, pela empresa Brasil Bio Fuells-
em consonancia com as normas atuais pertinentes.

TERMO DE REFERENCIA

A seguir, estdo descritos os assuntos, itens e sub-itens que servirdo de orientagdo para a
elaboracdo do EPIA/RIMA.

I - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Apresentar uma descricdo geral do empreendimento e do contexto onde ele se insere,
contemplando:

-A identificagdo do empreendedor;



-Os critérios e justificativa, de forma resumida, que subsidiaram a decisdo de implantagdo
da Usina Termoelétrica no local proposto, contemplando planos e programas
governamentais propostos e em implantacdo na drea de influéncia do projeto, e sua
compatibilidade.

-Descrever, justificar e apresentar os limites geograficos da Area de Influéncia Direta -
AID e Indireta - AIl, afetada pelos impactos, acompanhada de planta, carta, imagem ou
mapa do empreendimento, georreferenciada, devendo ser apresentada numa escala
compativel com as dimensodes das AID e All da atividade, devendo ser claramente indicada
e justificada a sua escolha

-Planta de localizacao do empreendimento, com identificagao das vias de acesso e das
areas consideradas de influéncia direta e indireta;

-Alternativa tecnologica escolhida;

-Capacidade de geragio;

-Fluxograma geral do projeto, com indicagdo dos principais equipamentos € suas
caracteristicas e das instalacdes auxiliares;

-Aspectos relativos a interligagdo da UTE com o gasoduto que a abastecera;

-Aspectos relativos a transmissdo da energia gerada.

I1 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Sera descritos os fatores ambientais e suas interagdes, caracterizando-os tal como existe
atualmente. Esses fatores englobam as varidveis suscetiveis de sofrerem, direta ou
indiretamente, efeitos adversos qualitativos e quantitativos antes da fase de implantag¢do do
projeto.

E exigido que este item seja elaborado a partir de duas fontes: Dados primarios, através
do levantamento de dados atuais de campo, com metodologia apropriada; e a segunda,
constituida por dados secundarios, disponiveis, por exemplo, em Institui¢des publicas e
privadas, orgdos governamentais, etc.

A coleta de dados de campo sera realizada:

i) Quando ndo existirem informagdes secundarias em quantidade e
qualidade suficientes e;

ii) Quando se tratar de informagao essencial para tomada de decisdes
sobre o licenciamento ambiental e ndo se tratar de informacdo
complementar a ser obtida apos a LP, como parte de um Programa
ou Plano de Controle Ambiental.

Os estudos de campo devem conter a localizagdo dos pontos de coleta de dados

georreferenciados.



A caracterizacio ambiental da area de influéncia considerara os seguintes fatores:
I1.1I. Meio Fisico
O diagnostico devera permitir avaliagdo da capacidade de suporte do meio fisico, frente as
intervengdes previstas na implantagdo do empreendimento, baseando em:

e C(lima
Caracterizar as condi¢Oes climaticas da area de influéncia do Projeto, considerando os
indices pluviométricos, destacando os periodos de maior precipitagdo, consideragdes sobre
escoamento/infiltragdo, medidas de temperaturas (médias, minimas e maximas), medidas
de umidade relativa do ar e a velocidade e direcdo predominante dos ventos
Geomorfologia/Geologia
Caracterizar a condigdo do relevo na drea de influéncia do projeto, associando ao
levantamento das condigdes geologicas da drea e entorno (litologias, estruturas
geologicas), de forma a esclarecer a dinamica do relevo quanto a suscetibilidade a
fendmenos erosivos naturais;
Delimitar e descrever as condigdes atuais de areas sujeitas a inundagdes, Processos
erosivos e/ou assoreamento, separando-os por classe de declividade;
Identificagdo e localizagdo geografica prevista das possiveis jazidas de solo, areia, pedras
etc a serem utilizadas para realiza¢do das obras, para os casos em que o material for
proveniente de jazidas ndo comerciais.

e Solos
Caracterizar e mapear em escala compativel os solos na drea de influéncia do projeto,
identificando as classes pedologicas por tipos, especificando horizontes (inclusive
profundidades), erodibilidade e comportamento mecanico (compacidade, umidade,
plasticidade, etc).
Hidrologia
Apresentar mapa, em escala compativel para boa visualizagdo, todos os corpos d’agua
superficiais (rios, lagos, Igarapés, reservatorios...) localizados na Area de Influéncia,
caracterizando os seus usos;
Caracterizar o regime de cheias e vazantes, destacando os episodios de maior repercussdo a
bacia hidrografica local;
Caracterizar o regime de escoamento superficial, definindo vazdes maximas, minimas ¢
médias, em periodo de cheias e vazantes (cabeceira e dreas a jusante);

¢ Recursos Hidricos
Avaliar as qualidades fisica, quimica e bioldgica das dguas dos principais cursos d’agua da
Area de Influéncia Direta, com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos e

pardmetros de amostragem, tendo por subsidio a Resolu¢do CONAMA n° 357/05, visando



o respectivo controle ¢ monitoramento durante a execugdo das obras e a operagdo da
atividade.
Deverdo ser observados os seguintes pardmetros minimos: temperatura (°C), cor, turbidez,
solidos dissolvidos totais (mg/l); OD (mg/l); DBOS5, pH; Nitrato, Nitrito, Nitrogénio
Amoniacal (mg/1); Fosforo total-P (mg/1); e 6leos e graxas.
I1.I1. Meio Biotico
Apresentar a Metodologia empregada para levantamento dos dados e informagdes que
subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio Bidtico, apresentando a
forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados primarios e/ou secundarios.
Os levantamentos primarios devem ser as fontes principais das informacdes;
Todas as fontes de informacdo secundaria devem ser identificadas, assim como todas as
publicacdes relativas a ecologia da regido, seguindo as normas da ABNT.

¢ Flora
Laudo qualitativo da cobertura vegetal, contemplando a area total requerida para o
licenciamento, bem como a localizagdo objeto do licenciamento, acompanhada de ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis técnicos habilitados contendo:
levantamento da cobertura vegetal existente na area de influéncia direta, a relagdo das
espécies nativas e exoticas (nomes populares e cientificos), os estagios sucessionais das
principais formacdes vegetais e o levantamento detalhado das espécies imunes ao corte e
das ameagadas de extingdo; as raras, as endémicas e as de valor cientifico e econdmico,
relacionando sua ocorréncia com as areas a serem suprimidas e alteradas.
Informar sobre a necessidade ou ndo de corte de vegetagio de porte arbdreo.
Apresentar as dreas de amostragem da flora, dreas de influéncia e aquelas potencialmente
indicadas para preservagio, através de mapas ou imagens de satélites das fitofisionomias
da area da influéncia direta, contemplando os estados de conservag@o, os diferentes estratos
vegetais, os corredores e as conexdes existentes com outros fragmentos, destacando as
especies raras endémicas e ameacadas de extingdo atingidas diretamente e indiretamente
pela implantagio da atividade, além daquelas de valor ecologico significativo, econdémico,
medicinal, faunistico e ornamental.
Dados secundarios poderao ser utilizados para complementagdo do diagnostico.

e Fauna
Realizar o levantamento da riqueza de espécies da fauna na area de influéncia. Deverdo ser
amostrados os seguintes grupos: herpetofauna, ictiofauna, avifauna e mastofauna. Deverdo
ser incluidos outros conjuntos faunisticos, caso se revelem importantes como indicadores

bioldgicos ou relevantes nos ecossistemas.



O levantamento deveréd ser realizado nos diferentes tipos fitofisionomicos de vegetacio,
assim como nas areas de transi¢do, considerando aspectos qualitativos, os habitats
preferenciais, distribuicao geografica, aspectos relevantes da biologia reprodutiva, espécies
que migram na area Ou a usam para procriagao.
No levantamento das espécies ¢ identificagdo das areas de ocorréncia, devera ser dada
atengdo especial aos critérios de ameacadas de extingdo, raras e endémicas, além de
espécies bioindicadoras, cagadas pela populagdo local e de interesse econdmico, de
interesse cientifico ou médico-veterinario, migratdrias e protegidas por legislagdo federal,
estadual e/ou municipal.
As especies levantadas deverdo ser apresentadas em tabelas, contendo em colunas: nomes
cientificos e populares, local onde foi encontrada (fitofisionomia e ambiente); e tipo de
amostragem (coleta, visualizagdo, vocalizagdo, entrevistas, pegadas, etc), e as referéncias
reportadas para a identificacdo da ocorréncia da espécie na area de influéncia da atividade.
Dados secundarios poderdo ser utilizados para a complementacdo e elaboragio do
diagnostico.
ILIII. Meio Sécio-Economico
Apresentar a Metodologia empregada para levantamento dos dados e informagdes que
subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio Antropico, apresentando a
forma e andamento dos trabalhos de levantamento de dados primarios e/ou secundarios.

e Caracterizacio Populacional
Apresentar, para as Areas de Influéncia Indireta e Direta: quantitativo, distribuicido e
mapeamento da populagao local; densidade populacional; zoneamentos existentes, etc.
Caracterizacdo sobre a organizagdo social da area, indicando os grupos e ou institui¢des
existentes, lideran¢as e movimentos comunitarios.
Analise da ocorréncia regional de doencas endémicas (malaria, febre amarela,
leishmaniose etc), e verificagio ao longo da Area de Influéncia Direta de 4reas com
habitats favoraveis para o surgimento e proliferagdo de vetores.
Analise das medidas necessarias de monitoramento e controle da proliferagdo dos vetores
de doengas endémicas nos canteiros-de-obra, acampamentos, jazidas etc.

e Estrutura Produtiva e de Servicos
Identificar os vetores de crescimento regional e suas interferéncias com o empreendimento
proposto, bem como as expectativas da comunidade local em rela¢dao ao empreendimento.
Apresentar as atuais atividades economicas das comunidades do entorno da termelétrica,
na Area de Influéncia Direta, com destaque para os principais produtos (extrativismo,

atividade pesqueira etc), bem como indicar as potencialidades existentes.



Veriticar o potencial de mudancgas das caracteristicas produtivas atuais ao longo da area de
influéncia (extrativismo, atividade pesqueira etc), através do incremento populacional
gerado pela instalag@o e operagio da termelétrica.
e Uso e Ocupacio do Solo
Caracterizagdo da paisagem através da analise descritiva da evolugdo da ocupagdo humana
na regiao.
Caracterizagdo e Mapeamento do Uso e Ocupagdo do Solo na area de influéncia direta e
indireta do empreendimento, em escala adequada;
Identificar os vetores de crescimento regional e suas interferéncias com o empreendimento
proposto, bem como as expectativas da comunidade local em relagdo ao empreendimento.
e Apresentar Estudo de viabilidade Economica indicando as possiveis fontes de
matéria prima a serem utilizadas na geracdo de energia, contemplando o raio
de viabilidade.
e Patrimoénio Historico, Cultural e Arqueolédgico
Historico da ocupacdo territorial da regido afetada pelo empreendimento, caracterizando o
contexto etno-histdrico e arqueoldgico regional.
Identificacdo do patriménio arqueologico que contemple a Portaria IPHAN n® 230/2002,
com contextualizagdo arqueologica e etno-historica da drea de influéncia do
empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundarios e
levantamento arqueologico de campo, visando subsidiar Programa de Prospecgio e
Resgate Arqueologico, de acordo com as exigéncias do IPHAN, conforme legislagio
vigente.
Identificar e mapear possiveis areas de valor historico, turistico, cultural e paisagistico na

area de influéncia direta.

IV - PROGNOSTICO AMBIENTAL E AVALIACAO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

Na elaboragdo do progndstico devera ser levada em consideragdo as condi¢des ambientais
e sociais emergentes, com e sem a implantacdo do projeto, conduzindo a proposi¢do de
medidas destinadas ao equacionamento dos impactos ambientais decorrentes do mesmo.
Deverdo ser analisados os impactos do empreendimento, sobre o meio ambiente, de uma
forma integrada em suas fases de implantacdo e operagdo. Esta avaliagdo, abrangendo os
impactos decorrentes do projeto do empreendimento, devera levar em conta a fonte do
impacto; carater, benéfico ou adverso; area de influéncia, direta ou indireta; magnitude,

importancia da agdo impactante; temporalidade, imediato, mediato, longo prazo; duragao,



permanente, temporario, ciclico; dimensdo espacial, pontual, local,
regional;reversibilidade, reversivel e ireversivel;
Em uma Matriz, devera ser apresentada uma sintese conclusiva dos impactos que poderao
ocorrer nas fases de implantagdo e operagdo da termelétrica, acompanhada de suas
interacgdes.
Os impactos ambientais ocorridos na area por agdo natural ou antropica deverdo ser
enumerados obedecendo a seqliéncia definida a seguir, segundo as especificidades da
atividade proposta:
¢  Emissoes Atmosféricas
Apresentar os dados e especificactes das turbinas e caldeiras conforme discriminagio a
Seguir:
Turbinas
- Tipo e modelo;
- Capacidade de cada turbina (MW);
- Combustivel utilizado e composigao;
- Consumo de combustivel por turbina (m*/h ou t/h) utilizado para calculo;
- Densidade do combustivel;
- Combustivel utilizado (incluir composi¢io) na queima suplementar, se houver;
- Capacidade de cada caldeira (t vapor/h);
- Consumo de combustivel por caldeira (m*/h) utilizado para cada cdlculo;
- Densidade do combustivel;
- Numero de caldeiras;
- Combustivel utilizado e composicio;
- Capacidade de cada caldeira (t vapor/h);
- Consumo de combustivel por caldeira (m*h) utilizado para célculo;
- Densidade do combustivel;
- Dispositivos de controle e eficiéncia.
As estimativas de emissdo (total e por equipamento) deverdo abranger os seguintes
poluentes: MP, SOx, NOx, CO. CO2
Apresentar memoria de calculo da estimativa das emissdes para todas as fases de
implantagé@o planejadas, incluindo no minimo:
- Dados de amostragem em chaminé ou fatores de emissdo que foram utilizados nos
calculos, comprovados através de documentacio pertinente;
- As emissdes deverdo ser estimadas na capacidade maxima de geragdo, e também nos
diferentes regimes de operagdo, de acordo com os periodos de funcionamento da

termoelétrica, relacionando as cargas e as respectivas emissoes.



Apresentar quadro com as taxas de emissdo de poluentes e as respectivas chamings,
informando o(s) diametro(s) e a(s) altura(s) da(s) chaminé(s) e a velocidade e temperatura
de saida dos gases.

e Efluentes Liquidos
Relacionar as fontes da dgua a ser utilizada pelo empreendimento.
Apresentar a localizagdo dos pontos de captagdo de dgua e de lancamento dos efluentes
liquidos, em mapa com escala 1:20.000.
Apresentar as caracterizagdes qualitativa e quantitativa esperadas de todos os despejos
liquidos oriundos das instalaces sanitarias e do processo produtivo.
Apresentar proposta para o tratamento das dguas residuarias oriundas do empreendimento,
Justificativas técnicas das unidades integrantes dos sistemas propostos.
Apresentar as caracterizagdes qualitativa e quantitativa esperadas dos despejos liquidos,
apoOs receberem tratamento e o impacto dos parametros relevantes no corpo receptor
hidrico.
No caso do encaminhamento dos despejos liquidos para tratamento conjunto em sistema de
tratamento existente, justificar tal envio, em fun¢do das caracteristicas qualitativas ¢
quantitativas dos novos despejos, assim como demonstrar que o sistema receptor apresenta
capacidade de tratamento da nova carga poluidora, mantendo o atendimento a Legislac@o.

e Residuos Sdlidos
Apresentar as caracteristicas qualitativas e quantitativas dos residuos a serem gerados no
empreendimento (nas fases de implantagdo e operagdo), nas areas de utilidades, apoio e
administracdo, assim como aqueles gerados nos sistemas de controle de poluigio do ar e/ou
de efluentes liquidos industriais ou domésticos, tais como: Residuos domésticos (refeitorio,
sanitarios e escritorios), Residuos reciclaveis (papéis, papeldo, plasticos, sucatas, etc),
Residuos de manutencdo e limpeza de equipamentos, borras de dleo, solventes, Lodos
gerados no sistema do tratamento de efluentes e Oleos lubrificantes usados.
Indicar as formas de armazenamento e destinagdo final previstas para todos os residuos a
serem gerados.

e Ruidos e Vibracoes Sonoras
Efetuar avaliagdes do nivel de ruido ambiente no entorno do local proposto para a
implantagdo da termoelétrica, contemplando as areas habitadas, passiveis de sofrerem
influéncia do empreendimento. Essas avaliagoes deverdo atender a Norma NBR 10151:
“Avaliacdo do ruido em areas habitadas, visando o confronto da comunidade-
procedimento™.
Apresentar um mapa, ou croqui, de localizagdo do empreendimento e dos pontos de

avaliacdo de ruido no entorno.



Efetuar uma previsdo dos niveis de ruido esperados devido a operagdo da termoelétrica,
nos pontos adotados para as avaliagoes de ruido ambiente.
Efetuar uma analise critica dos impactos decorrentes da emissdo de ruidos com a operagéao
da termoelétrica, com base nos limites estabelecidos na Norma NBR 10151, e apresentar
medidas mitigadoras desses impactos, caso necessario.
Apresentar proposta de projeto de atenuacdo de ruidos e vibragGes sonoras, caso
Nnecessario.

¢ Meio Biotico:
Dimensionar quantitativamente a perda de habitats das espécies existentes (fauna e flora),
prevendo a possibilidade de introdugdo de novas espécies animais e vegetais, assim como
mudangas na quantidade de quaisquer espécies de animais, inclusive de vetores;
eliminagdo ou recomposi¢do da cobertura vegetal da area; depredagdo do patrimdnio

ambiental, dentre outros.

e Meio Antropico
Caracterizar e dimensionar alteragbes nas necessidades, localizacdo, distribuicio,
densidade ou taxa de crescimento das habitagdes, na area de influéncia do Projeto;
Caracterizar e dimensionar os impactos positivos e negativos ao grau de salubridade
(saneamento basico), sobre a saude da populagdo, advindos com a implantagdo do
empreendimento;
Caracterizar e dimensionar os riscos quanto a integridade fisica da populagdo local de
trabalhadores da usina (incéndios, explosoes, ou outros sinistros);

Caracterizar e dimensionar o grau de poluigdo (do ar, do solo, da agua, sonora e visual);

V - MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS

Com base na avaliagdo dos possiveis impactos ambientais do empreendimento e as
medidas recomendadas que venham a minimiza-los, maximiza-los, compensa-los ou
elimina-los.

As medidas mitigadoras e compensatorias devem ser instituidas no dmbito de programas,
os quais deverdo ser materializados com o objetivo de garantir eficiéncia agdes a serem
executadas.

e Programas de Controle e Monitoramento

Deverdo ser propostos programas integrados para o monitoramento ambiental na area de
influéncia direta, visando acompanhar a evolugdo da qualidade ambiental e permitir a

adog¢do de medidas complementares de controle.



Os programas ambientais de controle deverdo considerar: o componente ambiental afetado,
a fase do empreendimento em que deverdo ser implementadas, o carater preventivo ou
corretivo e sua eficacia, o agente executor, com definicdo de responsabilidades e o
cronograma de execugdo das medidas segundo a duracdo do impacto.

Os programas de monitoramento e acompanhamento dos impactos deverdo indicar e
justificar: Parametros selecionados para a avaliagdo dos impactos sobre cada um dos
fatores ambientais considerados, Rede de amostragens, incluindo seu dimensionamento e
distribui¢do espacial, Métodos de coleta e analise das amostras, e a Periodicidade das
amostragens para cada parametro, segundo diversos fatores ambientais.

Alguns dos principais programas a serem desenvolvidos, sem esgotar a série de programas
que poderdo ser propostos, sdo:

- Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos e Efluentes Liquidos, na fase de
construcdo ¢ operacdo da atividade;

- Programa de Recuperacio de Areas Degradadas e Passivos Ambientais, com énfase para
as areas de empréstimo, bota-foras, areas de apoio e canteiros-de-obra;

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua;

- Programa de Monitoramento da Fauna e Bioindicadores;

- Programa de Controle de Supressdo de Vegetagio;

- Programa de Prospeccdo e Resgate Arqueologico (Portaria IPHAN n° 230/02);

(Os trabalhos relacionados com a identificagdo do patriménio arqueoldgico, tanto na etapa
de levantamento em campo, a ser realizado na fase de diagnostico, como na etapa de
resgate ¢ de monitoramento, implementados na fase de implantacdo, deverdo ser
previamente autorizados pelo IPHAN, atendendo ao disposto na legislacdo vigente);

- Programa de Comunicagdo Social para as populagdes do entorno do empreendimento.

- Programa de Preven¢@o de Endemias, voltado ao monitoramento e controle do avango de
doencas endémicas na regido de influéncia da termoelétrica, especialmente em relagdo aos

vetores de malaria, no canteiro-de-obras € acampamentos.

VI - ANALISE, AVALIACAO E GERENCIAMENTO DE RISCO
Analisar os riscos de importancia relacionados ao empreendimento e avaliar seus efeitos
sobre 0 meio ambiente e & saude publica nas areas adjacentes, considerando, no minimo os
seguintes aspectos:

e Historico e Acidentes
Levantamento quali-quantitativo de acidentes ocorridos com usina termoelétrica movida a

biomassa, com base em informagOes existentes em banco de dados nacionais e



internacionais ou através da literatura especializada; informagGes sobre as causas mais

comuns e relevantes de acidentes que ocorreram no passado.

e Identificacido dos riscos

a) Identificagdo dos possiveis eventos acidentais que possam ocorrer na implantagdo da
usina termoelétrica em suas diversas fases com base na elabora¢ao de um estudo analitico
dos sistemas e subsistemas, através de técnicas e métodos estruturados para a deteccao de
falhas e de eventos indesejaveis que podem ocotrer nas instalagdes que compdem o
funcionamento da atividade. Devera ser empregados técnicas e métodos reconhecidos, que
permita a classificagdo dos perigos, de maneira a identificar e priorizar os eventos
acidentais mais criticos. Devera ser contemplado o Efeito Domind, caso seja configurada
durante o estudo, a significativa propagacao dos efeitos de incéndios e explosoes de algum
sistema sobre outros. Os perigos identificados deverdo ser classificados de acordo com a
sua freqiiéncia decorrente, magnitude das conseqiiéncias e grau de risco, utilizando-se os
critérios adequados e encontrados na literatura especifica;

b) Consolidagdo das hipoteses acidentais Identificando os principais riscos existentes na
atividade da usina termoelétrica devendo ser precedida a sele¢do dos eventos acidentais

considerados mais relevantes para cada fase do empreendimento (construgdo e operagdo).

e Avaliacdo de Risco - Analise das Conseqiiéncias
Deverdo ser analisadas, de maneira genérica, as principais conseqiiéncias decorrentes do
desdobramento das hipdteses acidentais consideradas na etapa anterior, de modo que se
tenha uma visdao global da magnitude dos efeitos adversos decorrentes de eventos
indesejados.

e Analise de Vulnerabilidade
Estimativa dos danos ao meio ambiente, a0 homem e as propriedades com base em
modelos de vulnerabilidade de uso reconhecido e explicitado.

e Avaliacio Comparativa de Risco
» Deverdo ser calculados os riscos individual e social para cada cenario acidental levantado
e o risco total do empreendimento;
» Os resultados deverdo ser representados em mapas de iso-risco (risco individual) e em
diagramas (risco social), quando deverdo ser comparadas os valores tipicos dos riscos
individual e social associados as atividades cotidianas (publicas) assim como 0s riscos

médios de usinas termoelétricas, de forma a permitir a avaliagao dos resultados obtidos.



¢ Gerenciamento de Riscos

- Programa de gerenciamento de risco (PGR): O PGR visa a mitiga¢do e/ou minimizagdo
dos riscos encontrados pelo estudo de Andlise de Risco. Deve conter também as
informacgoes referentes a sua implantacdo, identificagdo dos responsaveis, cronograma de
implantagdo, programa de treinamento de pessoal/capacitacdo técnica, programa de
manutengdo (preventivo e corretivo },procedimento e periodicidade para teste,treinamento,
simulagao, revisdo e atualizac¢do do Plano; auditorias periodicas etc; Medidas para reducao
dos riscos

1) Medidas para reducao das freqliéncias: Deverdo ser sugeridas medidas capazes
de diminuir a probabilidade de ocorréncia dos cendrios acidentais e/ou magnitude de suas
conseqiiéncias para as comunidades envolvidas diretamente com o empreendimento e/ou
meio ambiente;

i) Medidas para reducdo das consequéncias: reducdo de impactos fisicos
(reducdo da quantidade de massa envolvida, efeito domind, etc); reducdo ou protecdo da
populacdo exposta; e, redugdo dinamica com adog¢do de Plano de A¢do de Emergéncia —
PAE). O PAE devera conter as medidas/procedimentos a serem adotados para
combater/reduzir os efeitos das conseqiiéncias acidentais sobre as populacdes limitrofes e

ao meio ambiente, com a utilizagdo de pessoal treinado para o combate das emergéncias

VI - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL — RIMA

O RIMA deve ser apresentado em volume separado, devera conter as informagdes técnicas
geradas em linguagem clara e objetiva, de facil entendimento e acessivel ao publico em
geral.

Este relatorio devera ser ilustrado por mapas, quadros, graficos, tabelas e demais técnicas
de informagdo e comunicagio visual auto-explicativas, de modo que a populagdo em geral
possa entender claramente as conseqiiéncias ambientais do projeto e suas alternativas,
comparando as vantagens de cada uma delas.

O RIMA devera ser elaborado de acordo com o disposto na Resolugdo CONAMA n°
001/86, contemplando necessariamente os topicos constantes do Art. 9°.

Para tanto o RIMA refletira as conclusdes do Estudo de Impacto Ambiental e contera, no
minimo:

- Os objetivos e justificativas do projeto, sua relacdo e compatibilidade com as politicas
setoriais, planos e programas governamentais;

- A descricao das atividades, especificando a area de influéncia, méao-de-obra, 0s processos

¢ técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;



- A sintese dos resultados dos estudos de diagndstico ambiental da area de influéncia do
projeto;

- A descriggo dos provaveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas
alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os métodos,
técnicas e critérios adotados para sua identificag@o, quantificac@o e interpretacdo;

- A caracterizacdo da qualidade ambiental futura da area de influéncia, comparando as
diferentes situagdes da adogdo do projeto e suas alternativas, bem como com a hipotese de
sua ndo realizagio;

- A descricdo do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relagdo aos
impactos negativos, mencionando aqueles que ndo puderam ser evitados, ¢ o grau de
alterag@o esperado;

- Os programas ambientais de acompanhamento € monitoramento dos impactos;

- Avaliagdo da regido com e sem o empreendimento, comparando beneficios e impactos
negativos que trara para a regido.

Este item destina-se a identificacdo dos eventuais impactos negativos ¢ positivos
ocasionados em fungdo da execuc@o da atividade, abordando previsdes de magnitude e
interpretacdo da importancia dos provaveis impactos relevantes, identificando os diretos e
indiretos, positivos e negativos, imediatos € a médio prazo e longo prazos, temporarios e
permanentes; inevitaveis e reversiveis e seu grau de reversibilidade; suas propriedades

cumulativas e sinérgicas; a distribui¢do dos 6nus e beneficios sociais.

VII - EQUIPE TECNICA

O EPIA-RIMA deverd ser realizado por equipe técnica multidisciplinar habilitada,
contendo, no minimo, as seguintes graduagdes Eng, Eletricista, Eng. Florestal, Eng. Civil,
Biologo, Socidlogo, Arqueologo, Quimico; que sera responsavel tecnicamente pelos
resultados apresentados, cadastrada no IPAAM, sujeitando-se as san¢des administrativas,

civis e penais, conforme Art. 11, paragrafo unico da Resolugdo CONAMA 01/86.

VIII - APRESENTACAO

O EPIA-RIMA devera ser apresentado em 12(doze) copias em meio fisico e digital, de
forma objetiva, e adequada a sua compreensdo. As informagoes devem ser traduzidas em
linguagem acessivel, ilustrado por plantas (devidamente assinadas pelo Responsavel
Técnico), cartas, mapas, quadros e graficos, e demais técnicas de comunicagao visual, de
modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as
consequéncias ambientais de sua implementagdo, de acordo com as normas da ABNT,

devendo seguir rigorosamente a seqiiéncia e o conteido estabelecido neste TR,



abordando todos os itens deste termo. Na inexisténcia de informacdes, abordar a sua
nao aplicabilidade, admitindo-se, no entanto, os acréscimos de contetudos que o
empreendedor julgar necessario, devendo ainda ser assinado por todos os membros da
equipe técnica, informando o respectivo conteiido de responsabilidade de cada membro,
contendo o nome, titulo profissional, n® do registro no 6rgio de classe, n® do cadastro como
prestador de servigos na area ambiental expedido pelo IPAAM, ndo sendo permitida a

apresentacao de lista da equipe téenica em separado do EPIA-RIMA.

2.10.Bibliografia

Citar a bibliografica pesquisada, segundo as normas pertinentes.

Graco Diniz Fregapani Milton Steagall
Diretor Presidente Diretor

Manaus, de Maio de 2010.



