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LICENCA DE OPERACAO - L.O. N2 054/95-19 5* Alteracio

O INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribui¢des que lhe confere a Lei n® 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licenca que autoriza a:

INTERESSADO: Amazongas Distribuidora de Gas Liquefeito de Petréleo Ltda.

ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA: Rua Rio Quixito, n® 1.223, Distrito Industrial,

Manaus - AM.

CNPJ/CPF: 04.957.650/0001-80 . INSCRICAO ESTADUAL: 04.176.583-4
FONE: (92) 98138-1427 Fax: (92) 2127-2000

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2603 PROCESSO N¢: 13367/2022-64

ATIVIDADE: Armazenamento, envase, requalificagdo de vasilhames e transporte
rodoviario de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP

LOCALIZACAO DA ATIVIDADE: Rua Rio Quixito, n® 1.223, Distrito Industrial, Manaus-
AM.

FINALIDADE: Autorizar o armazenamento envase, requalificacdo de vasilhames, o
transporte rodoviario de Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP e o funcionamento de um
posto de abastecimento de combustiveis da frota da prépria empresa.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Grande PorTE: Médio

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENCA: 338 DIAS. /

Atencio:
o [Esta licenca é composta de 18 restricdes e/ou condicdes constantes no verso, cujo ndo
cumprimento/atendimento sujeitara a sua invalidacio e/ou as penalidades previstas em normas.
e Esta licenca niio comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de dominio do
imével.
» Esta licenca deve permanecer na localizacio da atividade e exposta de forma visivel (frente e verso).

Manaus-AM, 26 de Dezembro de 2022.

Rosa Marietté Oliveira Geisller Juliano Marcos Valdnte de Souza
Difetoka Técnica : DiretorPresitlente
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RESTRICOES E/OU CONDICOES DE VALIDADE DESTA LICENCA — LO N° 054/95-19 5* Alteracio
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O pedido de licenciamento e a respectiva concessdo da mesma, s terd validade quando publicada Didrio Oficial do Estado,
periédico regional local ou local de grande circulag@o, em meio eletrénico de comunicagdo mantido pelo [IPAAM, ou nos murais
das Prefeituras e Camaras Municipais, conforme art.24, da Lei n°.3.785 de 24 de julho de 2012;
A solicitagdo da renovagiio da Licenga Ambiental devera ser requerida num prazo minimo de 120 dias, antes do vencimento.
conforme art.23, da Lei n®.3.785 de 24 de julho de 2012;
A presente Licenga estd sendo concedida com base nas informagdes constantes no processo n°. 13367/2022-64.
Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto apos a emissdo da Licenca implicard na sua automatica invalidagdo. devendo
ser solicitada nova Licenga, com 6nus para o interessado.
Esta Licenga ¢ vélida apenas para a localizagdo, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao
IPAAM nova Licenga quando houver mudanga de qualquer um destes itens.
Esta Licenga ndo dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislagdo Federal, Estadual e Municipal.
Encaminhar a este IPAAM, quando da solicitagdo da renovagdo da licenga, os certificados de destinagio de todos os residuos
gerados no processo produtivo, os quais devem ser retirados por empresa licenciada neste IPAAM, para esta finalidade.
A retirada de residuos perigosos do interior da empresa s6 podera ser feita mediante o manifesto de transporte de residuos
perigosos. :
Realizar 0 monitoramento trimestral dos efluentes resultantes da Estagdo de Tratamento de Despejos Industriais — ETDI,
provenientes do sistema de pintura, por meio de avaliagdio fisico-quimica, realizado por laboratoério licenciado e cadastrado neste
IPAAM, devendo as amostras ser coletadas na entrada e saida do sistema, devendo os laudos analiticos indicarem no minimo os
seguintes parimetros para analise: pH, cor, turbidez, condutividade elétrica, DQO, bdrio, cromo trivalente, cromo
hexavalente, cromo total, carbono orginico total, cloretos, dietilamina, 6leos e graxas, devendo ser encaminhado
semestralmente devendo ser encaminhado semestralmente a este [IPAAM. Havendo alteragdes nos niveis de concentragdes dos
parimetros amostrados comparados aos limites ilustrados na Resolugio CONAMA n°® 430/2011 que dispde sobre condigdes e
padrdes de lancamento de efluentes, contempla e altera a Resolugio n® 357/2005, apresentar relatério conclusivo das medidas
tomadas para corregao.
Realizar o monitoramento trimestral dos efluentes oriundos da ETE, por meio de avaliagdo fisico-quimica e microbiologica,
realizado por laboratério licenciado e cadastrado neste IPAAM, devendo as amostras serem coletadas na entrada e na saida do
sistema, e os laudos analiticos indicarem no minimo os seguintes pardmetros para analise: pH, cor, turbidez, DBOs, DQO,
6leos e graxas, solidos totais, s6lidos dissolvidos, sélidos sedimentdveis, sélidos voldteis, sélidos suspensos, solidos fixos,
nitratos, nitritos, sulfetos, nitrogénio total, fosfato e coliformes termotolerantes, devendo ser encaminhado semestralmente a
este Instituto, os respectivos laudos originais ou copia autenticada, com assinatura do técnico responsavel pela andlise. Havendo
alteragdes nos valores estabelecidos na Legislagdo de quaisquer pardmetros, apresentar relatorio com as medidas tomadas para
corregdo :
Dar destinagdo final adequada do lodo oriundo da ETE, devendo ser encaminhado a este IPAAM, comprovante de servigos
efetuados.
Nas situagdes de sinistro e emergéncia, adotar procedimentos constantes no Plano de Contingéncia e encaminhar imediatamente
relatério circunstanciado do evento a este IPAAM. y
O transporte deve atender o estabelecido no Decreto Federal n® 96.044/88 e demais normas pertinentes, Resolugdo MT/ANTT n°
420/2004 e demais normas pertinentes.
Apresentar no prazo de 30 dias a este IPAAM, cronograma atualizado de melhorias quando 4 manutengdo da ETDI da empresa.
Apresentar a este [PAAM, no prazo de 60 dias, solicitagio de tamponamento do pogo (fora de uso), conforme Anexo I da
Resolugdo 01 de 2016 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERH.
Apresentar neste IPAAM, quando da solicitagéo da renovagéio da Licenga de Operagio, os seguintes documentos atualizados:

a) Certificado de Inspegdo Veicular — CIV (veiculo tanque)

b) Certificado de Inspegdo para o Transporte de Produtos Perigosos ~CIPP (veiculo tanque)

¢) Certificado de Registro ¢ Licenciamento de Veiculo — CRLV de todos os veiculos.

d) Cadastro Técnico Federal — CTF, emitido pelo IBAMA (Vigente)

e) Certificados de destinagdio final, dos residuos gerados pela atividade, referente ao periodo de vigéncia da Licenga.

f)  Relatério de Controle Ambiental das atividades desenvolvidas na LO, com a Anotago de Responsabilidade Técnica —

ART do responsavel técnico pela elaboragdo (conforme Termo de Referéncia IPAAM)

Esta licenga autoriza o transporte rodovidrio de Gés Liquefeito de Petroleo — GLP, exclusivamente nos veiculos pelas placas:
NOP-7137; OAE-0180; NOZ-6686; NPA-1075; NPA-1085; OAD-3751; OAD-3771; OAD-3811; OAD-3821; OAD-3841;
OAD-3851; OAD-3871; OAD-4001; OAD-4031; OAD-4011; OAD-4061; OAF-5749; PHX-3E77; OXM-8510; PHA-4910;
PHC-4567; PHE-8186; PHF-0380; PHE-8418; PHE-8428; PHE-1319; PHE-1349; PHM-7738; PHF-9979; PHV-2600;
PHL-7057; PHP-8280; PHW-2400; PHM-1152; PHN-7424; OAK-2669; PHE-8408 ;: PHV-9629; PHF-2490; PHX-3E87;
QZB-8F68; QZB-5E88; QZB-5E78; QZD-4H39; QZD-4H09; QZE-0C18; QZH-8J98; QZH-8J88; PHW-4H92; PHW-
5E22; QZX-0137; QZX-0177; QZX0J17; QZR-6A47; PHL-9211; NOJ-3559; PHM-8051; NOJ-3209; QZC-2G71; QZC-
4E91; QZX-5C76; QZL-6C06; QZM-1A46, NUJ-0G97, ONN-0J77, NUJ-OG38, BSF-9031, PHL-9201, PHE-8176, PHQ-
2131, PHF-0390, PHZ-1D58, PHS-9H11, PHZ-1D88,PHZ-1D48, QZX-0J07 ¢ QZX-0J37.
A concessio desta Licenca invalida qualquer outro documento expedido pelo IPAAM, para autorizacio da atividade a que
a mesma se refere



