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1. Introducao

Este estudo por objetivo analisar os riscos de importancia relacionados ao
empreendimento e avaliar seus efeitos sobre o meio socioambiental nas &reas adjacentes,
considerando, 0s seguintes aspectos:

- Historico de Acidetes

Foram listadosos principais acidentes envolvendo navios, movimento de massa e

contéineres no mundo, no Brasil e no estado.

- Identificag&o dos riscos

a) ldentificacdo dos possiveis eventos acidentais que possam ocorrer na operacao do
porto em suagliversas etapas da atividade com base na elaboragdo de um estudo analitico
dos sistemas e subsistemas, através de técnicas e métodos estruturados para a deteccao de
falhas e de eventos indesejaveis que podem ocorrer na operagdo que compdem o
funcionamento da atividade. Foram empregados técnicas e métodos reconhecidos, que
permitem a classificagédo dos perigos, de maneira a identificar e priorizar os eventos acidentais
mais criticos. Os perigos identificados foram classificados de acordo com a sua frequéncia
decorrente, magnitude das consequéncias e grau de risco, utilizemdatérios adequados e 264
encontrados na literatura especifica;

b) Consolidacdo das hipoteses acidentdentificando os principais riscos existes
na atividade portuaria, sendo preceld a selecdo dos eventos acidentais considerados mais

relevantes para cada fase de operagédo do empreendimento;

- Avaliacdo de Risco/Andlise das Consequéncias
Foram analisados, de maneira geiné, as principais consequéncias decorrentes do
desdobrament das hip6teses acidentais consideradas na etapa, de modo que se tenha uma

visdo global da magnitude dos efeitos adversos de correntes de eventos indesejados
- Andlise de Vulnerabilidade
Foi realizada estimativa dos danos ao meio ambiente, ao homeas opriedades

com base em modelos de vulnerabilidatke usoreconhecido e explicitado;

- Gerenciamento de Riscos
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a) Foram calculados os riscos individual e social para cada cenério acidental levantado
e o risco total do empreendimento;

b) Os resultads foram representados em mapas de-igzo (risco individual) e em
diagramas (risco social), sendo entdo comparadas aos valores tipicos dos riscos individual e
social associados as atividades cotidianas (publicas) assim como os riscos médios de atividade

portuaria, de forma a permitir a avaliagdo dos resultados obtidos;

- Gerenciamento de Riscos

O PGR visa a mitigacdo e/ou minimizacdo dos riscos encontrados pelo estudo de
Analise de Risco. Também contém as informacgdes referentes a sua implantacéticadéo
dos responsaveis, cronograma de implantagdo, programa de treinamento de
pessoal/capacitacdo técnica, programa de manutencao (preventivo e corretivo), procedimento
e periodicidade para teste, treinamento, simulagdo, revisdo e atualizagdo do Riatimyrias
periddicas e medidas para reducdo dos riscos.

a) Medidas para redugdo das frequéncias: foram sugeridas medidas capazes de
diminuir a probabilidade de ocorréncia dos cenarios acidentais e/ou magnitude de suas
consequéncias para as comunidadew/@vidas diretamente com o empreendimento e/ou
meio ambiente; 765

b) Medidas para reducéo das consequéncias: reducdo de impactos fisicos (reducdo da
guantidade de massa envolvida, efeito domind, etc.); reducdo ou protecdo da populacéo

exposta.

2. ANALISEHISTORICA DE ACIDENTES (AHA)

O resumo histérico apresentado a seguir foi realizado a niveis mundial, nacional e

estadual.

2.1 Principais Fontes de Informagéo
- CALIXTO, 2011. Contribuicdes para plano de contingéncia para derramamento de
petréleo e deriados no Brasil. TESE DE DOUTORRD@e Janeiro: UFRJ/COPPE.
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- SOUZA FILHO, 2006. Planos Nacionais de Contingéncia para atendimento a
derramamento de 6leo: analise de paises representativos das Américas para implantacdo no

caso do Brasil. DissertacdoM&c. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE.

- Principais naufragios dos ultimos cem anos. Péagina eletrdnica disponivel em:

www.ig.com.br/mundo

- Principais acidentes com navios. Pé&gina eletrdnica disponivel em:

www.blogmercante.com

- Jornal eletrbnico D24am. Pagieletrbnica disponivel ermww.d24am.com

- Jornal eletrbnicd QCitica. Pagina eletrbnica disponivel em: www.acritica.uol.com.br

2.2 Principais Acidentes Envolvendo Navios no Mundo

15 de abril de 1912TITANIC. Local: costa da provincia de Newfoundland, Canadz%l.66
Causa: o transatlantico afundava em sua viagem inaugural, depois de bater em um iceberg. O
navio era consideradd A Y I Fdzy Rt St ¢ yiSa RI SAGNBAI

29 de maio de 1914THE EMPRESS OF IRELAND. Im&#dd® Lourenco, Canada.

Causa: a coliséo do navio de passageiros com um cargueiro noruegués.

06 de dezembro de 191™MONT BLANC E IMO. Local: Porto de Halifax, Canada. Causa:
a colisdo seguida de explosdo dos cargueiros Monto Blanc SS de bandeira fercesa

cargueiro Imo de bandeira belga.

25 de outubro de 1927PRINCEPESSA MAFALDA. Local: entre Cabo Verde e o Rio de

Janeiro. Causa: o transatlantico pega fogo e afunda na costa brasileira.

31 de janeiro de 1953PRINCESS VICTORIA. Local: entre a Esaddanda do Norte,

Reino Unido. Causa: forte tempestade.

29 de outubro de 1955NOVOROSSIYSK. Local: Sebastopol, Unido Soviética. Causa:

navio da esquadra soviética explode, vira e afunda no mar Negro.
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25 de julho de 1956STOCKHOLM. Loca: llha de NdmtjdEUA. Causa: navio sueco

Stockholm e o italiano Andrea Doria colidem a 45 milhas da ilha.

23 de julho de 1964STAR OF ALEXANDRIA. Local: Porto de Bbne, Argélia. Causa: O

navio cargueiro Star of Alexandria, de bandeira egipcia explode préximo acdeoBidne.

Marco de 1978 VLCC T/T AMOCO CADIZ. Local: Bretanha Francesa, Franca. Causa: o
petroleiro encalhou em recifes na costa da Bretanha Francesa a 3 milhas da praia. Impacto:
considerado um dos maiores acidentes petroliferos do mundo, o vazamenteusogsiase

220 mil toneladas de 6leo cru matou milhares de moluscos e ourigos do mar.

Julho de 1979ATLANTIC EMPRESS. Local: Tobago, Caribe. Causa: a colisdo dos dois
superpetroleiros Aegean Captain e o Atlantic Empress préximos a ilha caribenha de &obago,
carga combinada dos dois passava das 500.00 toneladas. Impacto: o acidente despejou mais

de 287 mil toneladas de 6leo cru.

22 de abril de 1980DON JUAN. Local: estreito de Tablas. Causa: a balsa ia de Manila
para Bacold e afunda ap0s se chocar cdmraaca Tacloban City préximo a ilha de Mindoro.

767
Agosto de 1983 CASTILLO DE BELLVER. Local: Africa do Sul. Causa: Depois de um

incéndio a bordo, seguido de explosdo, o navio espanhol psetiaio meio. Impacto: liberou

cerca de 200 milhdes de litros deedina costa de Cape Town.

31 de agosto de 1986ALMIRANTE NAKHIMOV. Local: Porto de Novorossiysk, Unido
Soviética. Causa: 0 navio de passagueiros colide com o cargueiro Pyotr Vasev préximo ao porto

de Novorossiysk, no mar Negro.

06 de marco de 198 HERALDF FREE ENTERPRISE. Local: canal da Mancha. Causa: a
balsa que transportava veiculos atrvés do canal da Mancha, aderna e afunda logo depois de

zarpar do porto belga de Zeebrugge.

20 de dezembro de 198 DONA PAZ. Local: mar de Sibuyan. Causa: a bals@&Bona

afunda ap06s colidir com navianque Vector no mar de Sibuyan.

1989.EXXON VALDEZ. Local: EUA. Causa: Apds se chocar com uma rocha no Alasca, o

navio petroleiro Exxon Valdez deixou vazar para o mar 42.000 toneladas de petréleo.
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11 de abril de 199IMOBY PRINCE. Local: Italia. Causa: a balsa Moby Prince abalroa o

naviotangue Agip Abruzzo, que estava ancorado.

Abril de 1991.M T HAVEN. Local: Génova, ltalia. Causa: durante uma manobra de
transferéncia de cargas entre tanques internos, ocorre uma expldsdpacto: um volume
aproximado de 144 mil toneladas de 6leo que se estendeu pela costa mediterranea da Italia e

da Franca, que se estendeu pelos 12 anos seguintes.

28 de Maio de 1991ABT SUMMER. Local: Angola. Causa: o petroleiro de bandeira da
Libériaem rota entre o Ird e Roterd&, explode na costa da Angola. Impacto: liberou milhées de

litros e petréleo para o Oceano Atlantico, afetando a vida marinha.

15 de dezembro de 19955ALEM EXPRESS. Local: Egito. Causa: o Dalem Express bate

em um recife nos aedores do porto de Safaga, no mar Vermelho.

28 de setembro de 1994ESTONIA. Local: Estonia/Finlandia. Causa: o navio Estonia
naufragou préximo a ilha filandesa de Utoe, no trajeto T-&ktocolmo.

03 de fevereiro de 2006AL SALAM BOCACCIO 98. Locpingd. Causa: a balsa Al 268
Salam Bocaccio 98, indo de Duba (Arabia Saudita) para Safaga (Egito), naufragada a 90

quildmetros do destino, depois de um incéndio no deque dos carros.

21 de junho de 2006PRINCESS OF THE STARSI: provincia de Romblon, fiilias.
Causa: 0 navio misto (carga e passageiros) Princess of the Stars afunda ap6és ser atingido por

um tufao.

13 de outubro de 2011RENA. Local: Nova Zelandia. Causa: O navio cargueiro Rena de
bandeira liberiana encalhou em recifes a 12 milhas nauti@asrauranga, na costa leste

neozelandesa, perdendo cerca de 300 toneladas de combustivel pesado, espesso e toxico.

08 de maio de 2013JOLLY NERO. Local: Génova, Italia. Causa: durante manobra para

sair do porto a proa do navio Jolly Nero atingiu a torreaitrole portuaria.
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2.3 Principais Acidentes Envolvendo Navios no Brasil
Dezembro de 1960SINCLAIR PETROLEO. Local: Costa do Espirito Santo. Causa: o navio
Sinclair Petroleo explodiu proximo a ilha de Trindade na costamldtEsSanto, liberando um

volume estimado de 60.000m? de petroleo.

Agosto de 1974 TAKIMYIA MARU. Local: Ubatuba. Causa: o navio Takimyia Maru
colide com rocha no canal de S&o Sebastido na regido de Ubatuba, liberando um volume

estimado de 6.000m3 dpetréleo

Marco de 1975 TARIK IBN ZYIAD. Local: Rio de Janeiro. Causa: o navio Tarik Ibn Zyiad
colide com rocha na Baia de Guanabara, liberando um volume estimado de 6.000m3 de

petréleo.

Janeiro de 1978BRAZILIAN MARINA. Local: Sao Paulo. Causa: dBnaziiian Marina
colidiu com rocha submersa no canal de Sdo Sebastido, liberando aproximadamente 6.000m3

de petroleo.

Marco de 1985MARIANA. Local: S&o Sebastido, S&o Paulo. Causa: o navio colidiu 0706%

0 pier do terminal em S&o Sebastido, litoral norteSd® Paulo.

Agosto de 1990HORTA BARBOSA. Local: Rio de Janeiro. Causa: o0 navio colidiu com o
terminal Torgua na Baia de Guanabara.
Julho de 1998 SMYRNI e ELIZABETH RICKMERS. Local: Porto de Santos, Sdo Paulo.

Causa: os dois navios cargueiros colidirenporto de Santos.

Outubro de 2001 NORMA Local: Parana. Causa: o navio Norma encalhou em um

banco de areia na Baia de Paranagud, liberando aproximadamente 5.000m?3 de nafta.

Dezembro de 2001ALINA P. Local: Sdo Paulo. Causa: o navio Alina P sofreu uma

explosé&o no canal de S&o Sebastido.

Julho de 2003NORTIC MARITA. Local: Sdo Paulo. Causa: durante a transferéncia de
petroleo para o terminal no canal de S&o Sebastido, o navio Nortic Marita liberou

aproximadamente 25m?3 de petréleo.
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Novembro de 2004VICWA. Local: Parana. Causa: o navio Vicufia explodiu no pier do

terminal no Porto Paranagua, liberando aproximadamente 1.000L de metanol e 5.000L bunker.

Janeiro de 2008NORSUL. Local: Santa Catarina. Causa: a embarcacdo empurradora

NORSUL liberou um volurastimado de 116.000L de diesel na Baia de S&o Francisco.

Marco de 2008 CHEMBULK SHANGAI. Local: Ceara. Causa: o navio Chembulk Shangai

colidiu com o rebocador no Porto de Mucuripe, liberando aproximadamente 3m3 de 6leo.

Janeiro de 2009Local: Acre. @sa: vazamento de transporte aquaviario no Rio Purus,

liberando um volume estimado de 25.000L de 6leo diesel.

2.4 Principais Acidentes Envolvendo Navios no Amazonas
Novembro de 2005.Local: Amazonag Rio Negro. Causa: transporte maritimo

naufragou proximo a Manaus no Rio Negro.

Junho de 2009Local: Rio Negro. Causa: transporte aquaviario naufragou no Rio

Negro, liberando aproximadamente 5.000L de 6leo diesel. 770

22 de abril de 2010Local: Parintins. Causa: Um navio cargueiro, que seguia para
Manaus, de bandeira das Bahamas que transportava gas liquefeito colidiu em um comboio de

balsas, que conduzia derivados de petrdleo.

2.5 Principais Acidentes Envolvendo Movimento de Massa nankli
Fevereiro de 2010UGANDA. Deslizamento de terra em Nametsi, leste de Uganda,

destruiu cidades e muitas plantagcdes de banana , atividade econdmica popular da regido.

Julho de 2010CHINA. Em Zhouqu, na provincia de Gansu, noroeste da China, chuvas
torrenciais provocam fortes deslizamentos de terras. O fluxo do Rio Bailong chegou a ser

interrompido com a quantidade de lama, pedras e entulhos acumulados.

02 de abril de 2013PORTUGAL. Um deslizamento de terras em um condominio na
freguesia de Mesédo FrioGuimaraes, foi registrado ap6s a execucdo de atividades de

construcao civil.
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2.6 Principais Acidentes Envolvendo Movimento de Massa no Brasil
Janeiro de 2010RIO DE JANEIRO. Durante os primeiros dias de janeiro de 2010 chuvas
intensas afetaram o munjwb de Angra no sul do Rio de Janeiro causando deslisamento de

terras de encostas.

Janeiro de 2011RIO DE JANEIREM menos de 24 horas choveu o que costuma
chover em um més na zona serrrana do Rio de Janeiro. Ndo s6 as cidades ficaram debaixo

d'agua cormo o solo das encostas cedeu, causando deslizamentos.

25 de junho de 2012RIO DE JANEIRO. O Termin& &X% segundo terminal do Porto
do Acgu, durante a construcdo de um quelbmnar ouve a movimentagdo o qual uma

escavaderia caiu ao matr.

19 de margo de 201 PORTO VELHO. No baixo madeira no Distrito de Calama, fortes
correntezas do fundo do Rio Madeira fazem com que o desbarrancamento ocorra de baixo
para cima, expondo risco a populacao e area portuarias com encostas expostas.

771

28 de marcode 2013.AMAPA. Durante a madrugada o porto da mineradora Anglo
American Brasil em Santana, cerca de 20 quildbmetros de Macapa desmoronou por decorréncia

de uma massa de agua anormalmente grande que se moveu pelo braco do rio.

2.7 Principais AcidenteEnvolvendo Movimento de Massa no Amazonas
17 de outubro de 2010MANAUS. Um deslizamento de terras no Porto Chibatao,
durante o acontecimento, estava sendo realizado o descarregamento de cargas (caminhdes e

conteiners) vindo de Belém (PA) e Porto Velho) (RO

17 de outubro de 2010MANAUS. Movimento de massa no ETA da Ponta das Lages.

17 de outubro de 2010SA0 PAULO DE OLIVENCA. Movimento de massa na cidade de

S&o Paulo de Olivenca.

19 de outubro de 2010MANACAPURU. Movimento de massa no municipio de

Manacapuru.
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20 de outubro de 2010MANAUS. Movimentacdo de massa no Porto da empresa

Navegacao Mirim (Porto do Demétrio).

20 de outubro de 2012MANAUS. Durante a madrugada uma area do Porto Chibatédo
que passa por obras de concretagem, sofreu com uma adagi® de tarra que destruiu

parte da construgéo.

2.8 Principais Acidentes Envolvendo Contéineres no Brasil
24 de setembro de 2000RI0O GRANDE DO SUL. Um acidente de transito envolvendo
um caminhdo ocasionou o derramamento de um composto quimico a babiééo, que era

transportada em dois contéineres, em um corrego as margens @8R

27 de outubro de 2009RIO DE JANEIRO. Um container caiu de uma carreta na

Avenidh Rodrigues Alves, na Zona Poria#&lo Rio, na pista sentido Avenida Brasil.

15 de mago de 2011 CEARA. Operério de 24 anos morre no Porto de Pecém, em Sao
Gongalo do Amarante, Regido Metropolitana de Fortaleza enquanto operava um containéf2
(area de transporte e operacao portuaria) quando uma corrente da estrutura se soltou e

atingiu suacabeca de forma violenta.

20 de maio de 2013SA0O PAULO. Um acidente na rodovia Anchieta, em Santos,
envolvendo duas carretas na qual uma delas transportava um contéiner que ficou tombado na

pista.

04 de junho de 2013PERNAMBUC@aminhédo que trafegaveela PE28 no sentido
Gaibu carregando um contéiner que erepente caiu atingindo um 6énibus da empresa Vera Cruz

que fazia a linha Cabo/Porto de Suape.

2.9 Principais Acidentes Envolvendo Contéineres no Amazonas
03 de maio de 2012MANAUS. Um contéiner depaximadamente 40 toneladas
transportado por uma carreta tombou sobre um veiculo de passeio na Avenida Solimbes, zona

leste de Manaus.
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2.10 Analise Descritiva da Andlise Historica de Acidentes

A partir da analise histérica é possivel verificar que o<ipdis contribuintes para a
ocorréncia de acidentes envolvendo atividades portuarias ocorridas no mundo sao as colisdes
entre embarcagdes (Tabela 1; Figura 1)

Com relacdo a origem dos acidentes € possivel verificar que a ocorréncia principal dos

mesmos acotece fora da &a dos portos (Tabela 2; Figia

Tabelal. Principais acidentes envolvendo atividades portuarias e de cabotagem de acordo com a
ocorréncia e frequéncia de 1912 a 2013 (N = 54)

Tipo de Acidente Local Sistema Ocorréncia Frequéncia
Colisbes Brasil Portos 3 5,56
Outros 6 11,11
Mundo Portos 3 5,56
Outros 11 20,37
Acidentes envolvendo Contéineres Brasil Portos 2 3,70
Qutros 4 7,41
Mundo Portos Sem Registros 0,00
Outros Sem Registros 0,00
Incéndios/Explosdes de Navios Brasil Portos 1 185 173
Outros 2 3,70
Mundo Portos 3 5,56
Outros 5 9,26
Movimentos de Massa (Desabamentos) Brasil Portos 5 9,26
Qutros 6 11,11
Mundo Portos Sem Registros 0,00
Outros 3 5,56
TOTAIS 54 100

Fonte: Obtida do resumo da bibliografia consultada
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Frequéncia (%)

0,00

m ColisBes Brasil Portos

m Colisdes Brasil Outros

® Colisdes Mundo Portos

| Colises Mundo Outros

m Acidentes envolvendo Contéineres Brasil Portos

W Acidentes envolvendo Contéineres Brasil Outros

M Acidentes envolvendo Contéineres Mundo
Portos

W Acidentes envolvendo Contéineres Mundo

Outros
m Incéndios/Explosdes de Navios Brasil Portos

Figural. Frequéncia de ocorréncia dos acidentes envolvendo atividades de cabotagem no periodo de

1912 a 2013.

Tabela2. Principais origende acidentes envolvendo atividades portuéarias e de cabotagem de acordo

com a ocorréncia e frequéncia de 1912 a 2013 (N = 54)

Origem do Acidente Ocorréncia Frequéncia
Acidentes em Portos 16 29,63
Outros 38 70,37

TOTAIS 54 100

Origem do Acidente (%)

Figura2. Percentual dos acidentes de acordo com a sua origem no periodo de 1912 a 2013.

M Acidentes em Portos

M Outros

774
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2.11 Extensfes da Analise Historica ao Empreendimento

De acordo com a Analise Histérica de Acidentes foram registrados 0s seguintes

eventos:

)l

Para oitem colisbes nao foi registrado nenhum evento envolvendo navios nas areas

portuérias no Estado do Amazonas.

Para o item explosbes nao foi registrado evento em regides portuarias no Estado do

Amazonas.

Para o item acidentes envolvendo contéineres em regipertuarias no Estado do

Amazonas nao foram registrados acidentes.

Para o item acidentes envolvendo movimentos de massa em regifes portuarias no

Estado do Amazonas foram registrados trés eventos.

2.12 Consideragfes Finais da Analise Historica de Acidente 775
Os acidentes registrados na AHA sdo na maioria ocorréncia de acidentes em regides
externas as regides portuarias.

Os eventos decorrentes de causas naturais como movimentos de massa estéo
contemplados na Andlise Preliminar de PerigdBP devido apresentam associacdes

com outros fendbmenos naturas (amplitude do ciclo hidroldgico, eroséo fluvial e pluvial,
etc.).

Os eventos desencadeadores de acidentes em operacdes portuarias identificados na
AHA foram os seguintes:

1. Coliséo entre embarcacdes e Nadais lutuante

2. Movimentos de Massa

3. Acidentes Envolvendo Contéineres

4. Incéndio em prédios (galpdes e administrativos) maquinas e equipamentos

Os dados deste levantamento serviram como base para a elaboracdo da Analise

Preliminar de PerigosAPP.
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3. ANALISEPRELIMINAR DE PERIGO (APP)

3.1 Identificacéo dos perigos

Neste capitulo serd descrita 0 método (APP) utilizado para a identificagdo dos perigos
relacionados a operacdo do Porto Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda., municipio de
Manaus, AM.

3.2 Método

A Andise Preliminar de Perigos (APP) do indtésliminary Hazard Analysis (PHA)
aplicada e estruturada para identificar os riscos potenciais decorrentes da instalagdo/operagéo
em instalagcdes ocasionados por eventos indesejaveis, com a finalidade de elmimarizar
e/ou controlar os riscos antes da materializagdo dos mesmos, evitando com iSsO gastos
adicionais e replanejamento do empreendimento. A APP permite realizar uma andlise critica
dos sistemas de seguranca e a identificacdo de possiveis hipoeeaeridntes.

O escopo da APP abrange todos 0s eventos perigosos cujas causas tenham origem nas
instalacBes analisadas, englobando tanto as falhas intrinsecas de componentes ou sistema,
como eventuais erros operacionais (erros humanos). Ficam excluidosatiseaos eventos
perigosos causados por agentes externos, tais como quedas de avibes ou helicc’)pten/:mf6
terremotos e inundagdes. Tais eventos externos foram excluidos por terem as suas frequéncias
de ocorréncia consideradas extremamente baixas.

Para a andie dos eventos indesejaveis na APP, foram identificadas as seguintes
situacdes independentemente da frequéncia de uso, que por sua vez, foi considerada no item
de eventos iniciadores de acidentes. Portanto, foram considerados, 0s seguintes eventos
indesepveis:

- Perda de Cargas e Equipamentos em Grande Magnitue@LjE

- Derramamento de combustiveis {&2)

- Queda e Tombamento de Contéineres@B)

- Acidentes com a tripulacéo (64)

- Danos a Tanques de Combustiveis de Navie8FE

- Falha no Acoplameto de Mangueiras Flexiveis (Mangotes) e/ou Flange®@

- Colisao entre embarcacdes e naviais flutuante (E)7)

- Naufragio (E08)

- Derramamento de Residuos, Efluentes, Oleos e Graxas, e Cargas em G29al (E

- Embarcac6tes a Deriva-(b)
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- Incéndioem prédios (galpbes e administrativos) maguinas e equipamented {E

- Escavacdes sobre instalacfes elétricad 2

A norma militar americana MIETB882 System Safety Program Requerimenés
adotada como padrdo em inUmeras situacdes. Esta técnica é&sendolvida pelo
Departamento de Defesa dos Estados Unidos e toma como base o preenchimento de tabelas
as quais sao descritas a seguir de acordo com os itens da mesma (Tabela 1):

12 Coluna (Perigo)descreve o perigo (evento indesejado) identificado pasistema
em estudo. Normalmente, esta acdo é associada a uma ou mais condicionantes com potencial
de causar danos as pessoas, ao patrimdnio e/ou ao meio ambiente;

22 Coluna (Causas)dentificacdo das causas basicas possiveis dos perigos, definidos
como eentos que produzem uma consequéncia. Sdo os fatos geradores dos eventos
acidentais. S0 associados a ocorréncia de falhas intrinsecas em equipamentos ou com a
execucgdo de procedimentos inadequados/errados (falhas operacionais/erros humanos);

32 Coluna (Moas de deteccdo)meio ou instrumento de deteccdo de acidentes ou
das tipologias acidentais provindas dos acidentes;

42 Coluna (Efeitos)possiveis consequéncias associadas a um determinado perigo;

52 Coluna (Categoria de Frequénciagstimativa qualitativada causa associada ao
cenario acidental em funcéo do tempo de ocorréncia; o

62 Coluna (Categoria de Severidadedstimativa qualitativa do efeito associado ao
cenario acidental em funcéo do dano causado;

72 Coluna (Categoria de Risco/Matrizestimativa quéitativa obtida a partir da
interpolagéo (matriz de risco da interagdo Probabilidade x Severidade);

82 Coluna (Observagfes/Recomendacdes)bservacbes pertinentes ao perigo e
respectivos cenarios a acidentais, sistemas de seguranca e/ou para a gestascage ri
associados.

As tabelas e critérios para a classificagcdo das probabilidades de ocorréncia dos perigos,
das severidades, dos riscos, as categorias dos mesmos e a matriz de interacdo (Probabilidade x
Severidade) sdo apresentadas a seguir:

92 Coluna (Nde Ordem do Cenarionumero de ordem identificador do risco;

Tabela3. Modelo da tabela para obtencéo de dados relativos a obtencéo de dados da Analise preliminar
de perigo (APP) da base de distribuicdo de combustiveis do Rukat&d Navegacdo e Comérditala.,
municipio de Manaus, AM

ANALISE PRELIMINAR DE PERIGPS

SISTEMAS: FOLHA:

EMPRESA: _
MODO DE DETECG| EFEITOY CATEGORIAS | OBSERVACOEY  Ne
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PERIG( CAUSA

FREQ| SEV| RIscq RECOMENDACO| cENARIC

A seguir sdo apresentadas as tabelas com os critérios utilizados para determinar

qualitativamente os riscos dentro da Analise Preliminar de Perigos (Tdbé&las, 7 e B

Tabelad4. Tabela de Categorias de Frequéncias utilizada para a Andlise Preliminar de Perigos (APP) da
base de distribuicdo de combustiveis do Porto Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda., municipio de

Manaus, AM.

CATEGORI4 DENOMINACAO

DESCRICAO

A MUITO IMPROVAVE

Conceitualmente possivel mais remotamente possivel de oco
ao longo da vida util do da instalagdo. Os incidentes/cend

dependem de falhas multiplas para acontecer

B IMPROVAVEL

Nao esperado ocorrer ao longo da vida util do empreendimento
incidertes/cenarios estao associados a falhas multiplas ou rupt

de estruturas de grande porte.

C OCASIONAL

Pouco provavel de acontecer durante a vida util
empreendimento. O fato gerador esta associado a uma Unica f

humana e/ou de equipamento.

D PROVXEL

Esperado de acontecer pelo menos uma vez ao longo da vid
do empreendimento. O fato gerador esta associado a falha huni

em situacdes operacionais das instalagées.

E FREQUENTE

Esperado acontecer véarias vezes durante a vida (il
empreendimento. O fato gerador est4 associado ao desgas

manutencdo de equipamentos.

778
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Tabelab. Tabela de Categorias de Severidade utilizada para a Andlise Preliminar de Perigos (APP) da
base de distribuicdo de combustis do Porto Chibatdo Navegacado e Comércio Ltda., municipio de
Manaus, AM.

CATEGORI4 DENOMINAGAO DESCRIGCAO

Eventos associados a auséncia de danos ou dano
i mensuraveis. A falha ndo ir4 resultar na degradaq
I DESPREZIVEL _ ) o B
do sistema, nem produzir dandsncionais ou lesdes

ou contribuir com risco para o sistema.

Ocorréncias com potencial de causar da
irrelevantes ao meio ambiente, a instalacdo e
comunidades interna e externa. A falha ir4 afeta
Il MARGINAL . S
sistema sem promover danos funcionaig sistema,
podendo ser compensada ou controlada em cu

espaco de tempo.

SituagBes com potencial para ocasionar impactos
meio ambiente externo com tempo de recuperag
curto, podendo provocar lesGes de gravidg
i CRITICA moderada na populagéo. falha ira afetar o sistem
promovendo danos funcionais, podendo § /79
compensada ou controlada em médio espaco

tempo.

Ocorréncias com potencial de gerar impac
ambientais significativos em &reas externas
instalagbes e com tempo de aeperacdo longo
i podendo também provocar mortes ou lesdes gra
\Y CATASTROFICA _
na populacdo, flora e fauna. A falha ir4 afetat
sistema promovendo danos funcionais, podendo
compensada ou controlada em longo espaco

tempo.
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Tabela6. Tabela de Categorias de Frequéncia e de Severidade utilizada para a formac¢do da Matriz de
Riscos (Interacdo Severidade x Frequéncia de Ocorréncia) para a Andlise Preliminar de Perigos (APP) da
base de distribuicdo de combustiveis do Porto Chibatdo Navegag@omeércio Ltda., municipio de
Manaus, AM.

RISCO

SEVERIDADE — FREQUENCIA =
COR DENOMINACAO SGL N°

| DESPREZIVEL A MUITOIMPROVAVEI [ | Risco Desprezivel (RD) 1

Il MARGINAL B IMPROVAVEL I Risco Baixo (RB) 2
Il CRITICA C OCASIONAL \:l Risco Moderado (RM) 3
IV CATASTROFIC D PROVAVEL I Risco Severo (RS) 4

E FREQUENTE B Risco Critico (RC) 5

Tabela7. Matriz de Riscofinteracdo Severidade x Frequéncia de Ocorréncia) para a Andlise Preliminar
de Perigos (APP) da base de distribuicdo de combustiveis do Porto Chibatdo Navegacao e Comércio
Ltda., municipio de Manaus, AM.

FREQUENCIA
A B C D E 780

SEVERIDADE

Tabela8. Modelo deMatriz de classificagdo de riscos por cendrios para a Analise Preliminar de Perigos
(APP) da base de distribuicao de combustiveis do Porto Chibatdo Navegacéo e Comércio Ltda., municipio
de Manaus, AM.

FREQUENCIA

SEVERIDADE
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Exemplo: nAlV corresponde ao nimero de cenarios quanf classificados como sendo de
categoria de frequéncia A (improvavel) e de severidade IV (catastréfica). As demais entradas
na tabela seguem o mesmo critério de classificacéo.

3.3 Realizag&o da Analise Preliminar de PerigosPP

Foi realizada nas segtes etapas:

- Identificacdo dos sistemas a serem estudados: foram identificados a partir de em
reunides dos consultores com o grupo de Operagdo Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e
Comércio Ltda.). Os sistemas operacionais Cais Flutuante, Pontes e elrdpitio de
Armazenamento de ContéinereSalpdes, Area de Manutencéo de Empilhadeiras e Instalacées
Administrativas foram os escolhidos para serem analisados na APP.

- Apresentacdo dos objetivos do trabalho e da metodologia de APP para que todos
entendesem a metodologia da analise.

- Preenchimento das planilhas da APP, identificapel@ms perigos, suas causas, seus
modos de detecc¢do e suas consequéncias.

- Elaboracdo de estimativa das categorias de frequéncia e severidade dos eventos
iniciadores de acehtes.

Andlise dos resultados obtidos, listanse® 0s cenarios que deverdo ter suas

consequéncias simuladas. 781

3.4 Perigos identificados para a fase de operacdo do Porto Chibatdo (Chibatdo
Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Ao longo das andlises foramdentificados 57 cenarios (Anexo) dos quais foram
selecionados 21 para a Analise Quantitativa de Risco (AQR). Todas as hipéteses classificadas
nas categorias de lll e IV em funcdo de sua severidade e que tém potencial para gerar danos a
populacdo expostaentro e fora dos limites da ADA do empreendimento foram selecionadas

para analise quantitativa de riscos (Tab@lk 1Q.
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Tabela9. Quantificagdo dos cenarios identificados e escolhidos em funcao de sua severaddgazia
de risco.

Classificagéo N° de CI Cenarios Escolhidos Cdaegoria de Risco
Al 3
All 1
Alll 6 6 RD
AlV 6 6 RB
BI 4
Cl 3
Cll 9
Clll 4 4 RM
DI 9
DIl 7
DIl 5 5 RS
Total 57 21

TabelalO. Classificacdo e quantificagédo dos riscos em fun¢éo de sua severidade e frequéncia.
FREQUENCIA

782

SEVERIDADE

Foram detectados oito (08) possiveis eventos iniciadores com efeitos associados aos
perigos levantados ao longo da APP que representam perigo sobre as instalacdes, recursos
humanos e materiais e sobre o meio ambiente (Tah&)a

Apés o levantamento é pesel ressaltar que os perigos relevantes, sdo sempre
situacdes acidentais associados a praticas operacionais (falhas humanas e de equipamentos,
fadiga de materiais, etc.) e em menor escala aos fenébmenos naturais (ciclo hidroldgico do rio
Negro, erosao fial e pluvial, caracteristicas mecéanicas do solo, etc.).

A seguir sdo apresentados os cenarios consolidados associados aos seus eventos
iniciadores, 0s quais serdo objetos da andlise quantitativa, considerando a configuracdo dos

sistemas estudados.
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Tabeh 11. Cenarios escolhidos para as simulagdes das consequéncias

CODIGO DO EVENTO EVENTO INICIADOR N° CENARIO Quantidade de Cenérios/Event
E-01 Perda de Cargas e Equipamentos i 1,35 2
E-02 Derramamento de Combustiveis 38 1
E-03 Queda e Tombamento de Contéineres 5,7,27,41 4
E-07 Colisdo entre embarcagdes e navio-cais flutuante 11,12 2
E-08 Naufragio 13 1
E-09 Derramamento de Residuos, Efluentes, Oleos e Graxas, e Cargas em Geral17,19,31,33 4
E-11 Incéndio em prédios (galpdes e administrativos) maquinas e equipamentos22,48,50,55,57 5
E-12 Escavacdes sobre instalagdes elétricas 49,56 2

3.5 Consideracdes sobre a avaliacdo dos riscos

O risco decorrente de movimentacao de massa foi abordado junto a tematica de perda
de cargas (Grande).

Os riscosoperacionais (falha humana, falha de equipamentos, fadiga de materiais,
falha na operacdo e vazamentos no rio Negro) e suas consequéncias foram avaliados a partir
de estatistica resisténcia de materiais. Os riscos cujo fator de impacto é agravado p@r causa
naturais foram avaliados a partir de levantamentos hidrolégicos, geoldgiotécnica,

demogréficos e cartogréficos.

3.6 Calculo das frequéncias dos Eventos Iniciadores (FEI) e dos Cenarios de Acidentes
(FCA)

Generalidades: 783

O risco de um acidente é @aterizado quantitativamente como um conjunto formado
basicamente por trés fatores, conforme equagéo a seguir:

Risco = {Cenario, Frequéncia, Consequéncia}

Onde:

Cenario é caracterizado como a composicao da ocorréncia de um evento iniciador de
acidente e ds diferentes possibilidades de evolucdo do acidente, dependendo do
desempenho dos sistemas de prote¢do, das vérias possibilidades de condi¢bes atmosféricas no
instante do acidente e da presencga ou ndo de eventuais fontes de igni¢cdo, no caso de acidente
envolvendo gés inflamavel.

Frequéncia é representada pela esperada de ocorréncia do cenério é referida a certo
intervalo de tempo, normalmente considesa o periodo de um (01) ano, de modo que o risco
seja obtido em uma base anual.

Consequénciaconsiderad como o efeito da materializacdo do perigopartir desta
caracterizacao quantitativa, € possivel expressar quantitativamente o risco de uma instalacao
de varias formas distintas, sendo as mais comuns, as chamadas "curvas F X N" e o "risco social

médio".
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A curva F x N, também chamada "funcéo de distribuicdo cumulativa complementar" é
obtida ordenandese todos os cendrios de acidente por ordem crescente de consequéncias e
construindese uma curva formada pela juncdo dos pontos cujas coordenadas séo:cissabs
0 numero de vitimas fatais e na ordenada a frequéncia acumulada dos cenarios com N vitimas
fatais.

O risco social médio (RSM) é definido pela equagéo:

w{a ' 1 TA E /A 6A I' m 0ddDYyD

Em caso de ocorréncia de um vazamento de liquido inflaméavel (néoo}d por
exemplo, o risco pode ser avaliado, utilizarsdoo esquema de célculo representado pela
Arvore de Eventos (AE) genérica mostrada na Tabela 10, cuja construcéo é explicada a seguir.

O objetivo de uma AE consiste em apresentar, de uma faistamatica, todos os
cenarios possiveis de ocorrer em consequéncia de um dado evento iniciador de acidente,
considerando, desta forma, as diferentes possibilidades de evolugdo do acidente deflagrado
por aquele evento iniciador e permitindo o célculo dasjfiéncias de ocorréncia dos cenarios

de interesse.

3.6.1 Céalculo da Frequéncia dos Eventos Iniciadores (El) de Acidentes: 784
A frequéncia de cadklfoi obtida, multiplicandese 0 nimero de componentes pela

frequéncia de uso de cada componente ao ano (Eaid a 20.

Tabelal2. Frequéncia anual do Evento Iniciador 01/A
El -0VA

Causa NUmero de Componentes Frequéncia/anc

20 (operadores do cais) (Probabilidade de ocorrer erro operaciol

1/20 (pessoas)/365 (dias)/8 (horas de trabalho)/204 (navios an

Falha Humana 8,39E-08
2000 (comprimento do cabo de agco em m) (Probabilidade de occ

Fadiga de Material (Quebra de Cabo de ago) fadiga do material = /2000 (comprimento do cabo em m)/365(d  1,68E-10
do ano)/8 (horas de trabalho)/5 (guindastes)/204 (navios ano,

5 (Quantidade de Guindastes no Cais) (Probabilidade de ocorre
Falha no Guindaste no guindaste = 1/5 (N° de Guindastes)/365 (dias do ano)/8 (hora  3,36E-07
trabalho/204 (navios ano)
204 (navios ano) (Probabilidade de ocorrer perda de carga de gi
Adernamento de Embarcacéo magnitude por adernamento de ambarcagdo = 1/204 (navios  6,01E-08
ano)/81.600 (N° de Contéineres desembarcados/ano)
Ventos acima da 4m/s (Probabilidade de ocorrer ventos acima

Vento Forte 4m/s = 1/3.600 (segundo/dia)/365 (dias do ano)

7,61E-07
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Tabelal3. Frequéncia anual do Evento Iniciador 01/B
El -01/B
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
1 (Probabilidade ocorrer acidente geotécnico = 1/2.230.000

Movimentos de Massa (Comprimento do rio em m)*2 (margens do rio)/0,5 (estagao se 4,48E-07
. . o 1 (Probabilidade de ocorrer amplitude maior a 10,77m = 1/365 (¢
Ciclo Hidrolégico do ano)/2 (margens)/2230 km (comprimento do rio) 6,14E-07
Frequéncia total do Evento Iniciador 1,06E-06
Tabelal4d. Frequéncia anual do Evento Iniciador 02
El -02
Causa Numero de Componentes Frequéncia/ant
Ruptura de tubulag&o/inclusive corroséo 15 6,67E-09
Probabilidade de ocorrer em bombas centrifugas 12 1,67E-06
Probabilidade de ocorrer em valvulas 30 6,67E-07
Probabilidade de ocorrer em flanges e conexdes 75 1,33E-07
Frequéncia total do Evento Iniciador 2,47E-06
Tabelal5. Frequéncia anual do Evento Iniciador 03
El-03
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
Falha Humana 20 (operadores do cais) (Probabilidade de ocorrer erro operaciol 8,30E-08

1/20 (pessoas)/365 (dias)/8 (horas de trabalho)/204 (navios an

2000 (comprimento do cabo de ago em m) (Probabilidade de occ
Fadiga de Material (Quebra de Cabo de ago) fadiga do material = /2000 (comprimento do cabo em m)/365(d  1,68E-10
do ano)/8 (horas de trabalho)/5 (guindastes)/204 (navios ano,

5 (Quantidade de Guindastes no Cais) (Probabilidade de ocorre

Falha no Guindaste no guindaste = 1/5 (N° de Guindastes)/365 (dias do ano)/8 (hora  3,36E-07
trabalho/204 (navios ano)
204 (navios ano) (Probabilidade de ocorrer perda de carga de gi 785
Adernamento de Embarcagéo magnitude por adernamento de ambarcagdo = 1/204 (navios  6,01E-08

ano)/81.600 (N° de Contéineres desembarcados/ano)
Ventos acima da 4m/s (Probabilidade de ocorrer ventos acima

Vento Forte 4m/s = 1/3.600 (segundo/dia)/365 (dias do ano) 7,61E-07
Frequéncia total do Evento Iniciador 1,24E-06
Tabelal6. Frequéncia anual do Evento Iniciador 07
El -07
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
1 (Prético da embarcacéo) (Probabilidade de ocorrer erro operac
Falha Humana =1 (pratico da embarcagéo)/365 (dias)/8 (horas de trabalho)/2( 1,67875E-06

(navios ano)
4 (Ecobatimetro, Bussola, GPS,Sonar) (Probabilidade de ocorre
Falha de Equipamentos de Navegacdo  de equipamentos de navegacado = 1/2 (Equipamentos)/365 (dia:  4,20E-07
ano)/8 (horas de trabalho)/204 (navios ano)
Ventos acima da 4m/s (Probabilidade de ocorrer ventos acima
4m/s = 1/3.600 (segundo/dia)/365 (dias do ano)
Frequéncia total do Evento Iniciador 2,86E-06

Vento Forte 7,61E-07
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Tabelal?7. Frequéncia anual do Evento Iniciador 08

El -08
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
Colisdo Colisdo 2,43996E-06

1 (Naufragio) (Probabilidade de ocorrer erro operacional =1 (pré

Falha Humana da embarcacédo)/365 (dias)/8 (horas de trabalho)/204 (navios ar

1,67875E-06
4 (Ecobatimetro, Bussola, GPS,Sonar) (Probabilidade de ocorre
Falha de Equipamentos de Navegacdo de equipamentos de navegacao = 1/2 (Equipamentos)/365 (dia:  4,20E-07
ano)/8 (horas de trabalho)/204 (navios ano)
Ventos acima da 4m/s (Probabilidade de ocorrer ventos acima

Vento Forte 4m/s = 1/3.600 (segundo/dia)/365 (dias do ano) 7,61E-07
Frequéncia total do Evento Iniciador 5,30E-06
Tabelal8. Frequéncia anual do Evento Iniciador 09
El -09
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
Ruptura de tubulagdo/inclusive corroséo 15 6,67E-09
Probabilidade de ocorrer em bombas centrifugas 12 1,67E-06
Probabilidade de ocorrer em vélvulas 30 6,67E-07
Probabilidade de ocorrer em flanges e conexées 75 1,33E-07
Frequéncia total do Evento Iniciador 2,47E-06
Tabelal9. Frequéncia anual do Evento Iniciador 11
El-11
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
6 (2 Galpdes, 1 Prédio Administrativo, 2 Portarias, 1 Refeitoric
Descargas Atmosféricas (Probabilidade ocorrer Incéndio por descarga atmosférica =1/ 5,07E-00

(Instalagdes)/5 (Pararraios)/3600 (segundos/dia)/365 (dias/ano):
(Poucas fontes de ignicéo)

6 (2 Galpdes, 1 Prédio Administrativo, 2 Portarias, 1 Refeitric 786

(Probabilidade ocorrer Incéndio por descarga atmosférica = 1/

Falha no Sistema Elétrico (Instalagdes)/6 (Quadro Elétrico)/3600 (segundos/dia)/365 2,11E-08
(dias/an0)*0,2 (Poucas fontes de igni¢éo)
Frequéncia total do Evento Iniciador 2,62E-08
Tabela20. Frequéncia anual do Evento Iniciador 12
El-12
Causa Numero de Componentes Frequéncia/anc
1 (Instalacdes elétricas subteraneas) (Probabilidade de ocorr
Adequagio de Projeto incéndio decorrente de escavagdes = 1/10 (anos de existéncia 4,95E-10

empreendimento)/Area do empreendimento (69.145 m2)/8 (hora:
trabalho)/365 (dias/ano)
1 (InstalacGes elétricas subteraneas) (Probabilidade de ocorr
incéndio decorrente de escavagdes = 1/8 (horas de trabalho)/Z2  4,95E-09
(dias/an0)/69.145 (area do empreendimento em m2)
Frequéncia total do Evento Iniciador 5,45E-09

Escavagéo néo orientada com ruptura de
cabeamento elétrico

3.6.2 Calculo da Frequéncia dd&&enarios Acidentais:

Foi realizada através da técnica de Arvore de Eventos (AE) a qual foi construida
individualmente cada um dos eventos iniciadores (El). As frequéncias de cada cenario foram
obtidas a partir da multiplicacéo direta do valor da frequémitmaEl pelas probabilidades dos

itens da arvore de eventos (EA).
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de acidentes (Tabel&X a 29.

Tabela21. Arvore de eventos do EOL/A.

3.6.3 Construcao da Arvore de Eventos

Fadiga de|
Perda dé| Material Adernamento N°
Evento Falha no Vento - .
: Carga | FalhaHumana| (Quebra ) de Cenario dos Acidentes
Inicador ; Guindaste ~ Forte
Imediata de Cabo Embarcacao
de Aco) ID
El-01/A
N 1 Operagédo normal
S S N N N N 2
S N N N 3 Alteracédo da qualidade das
S N N 4 aguas. Perda de Patriménio.
S N 5 Danos a integridade fisica
S 6
Tabela22. Arvore de eventos do EI01/B.
Perda de . . . N°
Evento Amplitude do Ciclo | Movimento de .. .
. Carga . L Cenérios dos Acidentes
Inicador . Hidrologico > a 10,77m)| Masa
Imediata
ID
El-01/B
N 1-B Operacgédo Normal
N 2-B Operacédo Normal
S N 3-B Operacao Normal
Alteracdo da qualidade das
S 4-B  4guas. Perda de Patriménio.

Danos a integridade fisica

A seguir sdo apresentadas as arvores de eventos de acordo com 0s eventos iniciadores
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Tabela23. Arvore de eventos do EI02.

Evento | Ignicdo | Direcdo | Velocidade | Ignicdo | Incéndio/ [ N° Cenério dos
Iniciador | Imediata | do Vento| do Vento [Retardadg Expolséo | ID Acidentes
El- 02
S 7 Incéndio em Poca
N NE-L V=0almis S I 8 Incéndio em nuvem
E 9 Explosédo de nuvem néo cofinada
N 10 Disperséao
V=1a2m/s S I 11 Incéndio em nuvem
E 12 Explosdo de nuvem nédo cofinada
N 13 Dispersao
V=(>)a2m/s N | 14 Disperséao
L-SE V=0alm/s S | 15 Incéndio em nuvem
E 16 Explosédo de nuvem néo cofinada
N 17 Disperséo
V=1a2m/s S | 18 Incéndio em nuvem
E 19 Explosdo de nuvem nédo cofinada
N 20 Disperséao
V=(>)a2m/s N 21 Dispersao

Tabela24. Arvore de eventos do EI03.

Fadiga de|
Material o
Evento | Queda/Tombamento Falha no Adernamento Vento N - .
. A . Falha Humana | (Quebra . de Cenério dos Acidentes
Inicador | de Contéiner Imediatg Guindaste = Forte
de Cabo Embarcacao
de Aco) ID
El- 03 788
N 22 Operacéo normal
S S N N N N
23 B )
s N N N 24 Alteragao da quallda.deAda.ls
s 5 aguas. Perda de Patriménio.
N N 5 Danos a integridade fisica
S N 26
S 27
Tabela25. Arvore de eventos do E07.
Falha de Ne°
Evento - Falha Humana . Vento - .
. Colisao . Equipamentos Cenario dos Acidentes
Inicador (Praticagem) ~ Forte
de Navegacao
ID
El - 07
N 28 Operacdo normal
S S N N 29

Alteragcdo da qualidade das
S N 30 aguas. Perda de Patriménio.
Danos a integridade fisica
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Tabela26. Arvore de eventos do EI08.

NO
Evento L . . Falha Humana Ealha (9 Vento - .
) Naufragio| Colisao . Equipamentos Cenario dos Acidentes
Inicador (Praticagem) - Forte
de Navegacao
ID
El - 08
N 32 Operacgao normal
S S N N N 33 B )
s N N 34 ,'Alterac;ao da quallda.deAda.ls
s 3 aguas. Perda de Patrimoénio.
N 5 Danos a integridade fisica
S 36
Tabela27. Arvore de eventos do EI09.
Evento | Ignicdo | Direcdo | Velocidade | Ignicdo | Incéndio/ | N° Cenario dos
Iniciador | Imediata | do Vento| do Vento [Retardadg Expolsédo| ID Acidentes
El- 09
S 37 Incéndio em Poga
N NE-L V=0al1lmis s | 38 Incendlg em nuvenT/AIteragao da
qualidade das aguas/Solo
N N 39 Dlspersao/AIFera(;ao da qualidade d
aguas/Solo
V=1 a2 mis S | 40 Incéndio em nuvem/AtIteragao da
qualidade das aguas.
N N a1 Dlspersao/AIEeragao da qualidade d
aguas/Solo
V=()a2mis N N 42 Dlspersao/AIEeragao da qualidade d
aguas/Solo
L.SE  V=0a1lms S | 43 Incendlg em nuverrT/AIteragao da
qualidade das aguas/Solo
N N a4 Dlspersao/AIEeragao da qualidade d
aguas/Solo
V=1a2mis s | a5 Incéndio gm nuvem/AtIteragao da
qualidade das aguas.
N N 46 Dlspersao/AIFera(;ao da qualidade d
aguas/Solo
V=()a2mis N N a7 Dlspersao/AIFeraan da qualidade d
aguas/Solo
Tabela28. Arvore de eventos dalc 11.
Evento | Ignicdo Descargas Falha Sistema | Ignicao ~ . | N° Cenério dos
. ) 2F - Incéndio .
Iniciador | Imediata [ Atmosféricas Elétrico Retardadg ID Acidentes
El-11
S 48 Incéndio em Nuvem
N N 49 Operacao Normal
S N N N 50
S N N 51 Incéndio em nuvem
S | 52
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Tabela29. Arvore de eventos do El12.
Evento | Ignicdo Escavagdo néo Ruptura de Ignicéo Incéndio | N° Cenério dos
Iniciador | Imediata orientada Cabeamento Elétrico | Retardadq /Exploséo | |p Acidentes
El-12
S 53 Incéndio/Explosad de Equipamento:
N N 54 Operagéo Normal
S N N | 55
S N | 56 Incéndio/Explosé&o de Equipamento
S | 57

3.6.4Base de dados para a arvore de eventos

A seguir sdo apresentados como referéncia os valores das probabilidades adotados
pelo Safety and Reliability Directoraté&JK (SRDJa Inglaterra na Andlise de Risco de Canvey
Islandg SRD (1978) (Tabe3q).
Obs: O SRD é uma organizacdo de consulta das industrias de 6leo e géas, nucleares e quimicas

do Reino Unido.

3.6.4.1Ignicéo Imediata

Tabela30. Dados deprobabilidade de ignicdo imediata utilizados pela Safety and Reliability Directorate
UK (SRD), 1978

Fontes de Igni¢ao Probabilidade
Nenhuma 0,1
Muito Poucas 0,2
Poucas 0,5 790
Muitas 0,9

Nenhuma- Nenhuma prontamente.

Muito Poucas- Grande liberacdo de liquido inflamavel sob presséo apés ruptura catastrofica
do tanque em uma &rea de tancagem (“tank farm").

Poucas Liberacdo de material inflamavel proximo a operagdes nédo continuas.

Muitas - Liberagdo de material inflamavel em ummstalacéo industrial de processo ou uma

liberacéo resultante de um incéndio ou explosdo nas vizinhangas.

3.6.4.21gnicdo Retardada
Neste trabalho foi adotado o valor de 0,9 para probabilidade de ignicdo imediata
dentro das instalacdes industriais e 0,5g#cais externos a instalagédo (Tab&lx

- Ignicdo em nuvem
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Tabela31l. Dados de probabilidade de ignig&o imediata utilizados pela Safety and Reliability Directorate

UK (SRD), 1978

Ignicdo em nuvem Probabilidade
Terrenovazio 0,0
Area Industrial 0,065

3.6.4.3 Pontos com possibilidade deégnicdo identificados na area do Complexo

Portuario
f Rua Interna
Cozinha/Refeitorio
Central de Utilidades Oficina
Cais
Pontes e Trapiche
Patio de Armazenamento de Contéineres

Galpdes

= =4 4 4 a4 - -

Instalacdes administrativas

3.6.5 Resultados das frequéncias dos cenarios escolhidos

791

Os cenarios identificados foram associados a cada evento iniciador de acidentes, aos

seus provaveis efeitos e causas, e em qual sistema ocorrera o cenario.

Osresultados das frequéncias anuais dos cersas@o apresentados nas tabek®a

40.
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Tabela32. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 01/A

Material - .
Per Pr | Frequén
Evento - Local de . Frequéncia dc erda de Falha Falha no Adernamento de obabi !d?de equ? c.|a de
- N° Cenario O Efeito Carga . ~ Vento Forte de Ignicao Ocorréncia do
Iniciador Ocorréncia El ; Humana (Quebra de Cabc Guindaste Embarcacéo . L.
Imediata Imediata Cenario
de Aco)
El - 01/A 1 N
Alteracdo da S 8,39E-08 N N N N 9,00E-01 7 55E-08
. 'qualldade das 1,68E-10 N N N 9,00E-01 1,51E-10
Cais Flutuante  aguas. Perda de 1,24E-06 3.36E-07 N N 9 00E-01
Patrimonio. Danos el ' 3.02-07
integridade fisica 6,01E-08 N 9,00E-01 5,41E-08
7,61E-07 9,00E-01 6,85E-07
Tabela33. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 01/B
. Perda de . . Probabilidade Frequéncia de
Evento - Local de . Frequéncia dc Amplitude do Ciclo . o N .
- N° Cenario . Efeito Carga . L. Movimento de Masa de Ignicéo Ocorréncia do
Iniciador Ocorréncia El ; Hidroldgico >a 10,77m g 2
Imediata Imediata Cenario
El - 01/B 35 N
Alteracao da N
prmazenamento  dguss, perda de  106E-06 614288807 \ Q00E0L  553E07
de Contéineres Patrimdnio. Danos 44843807 9,00E-01 4.04E-07
integridade fisica
792
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Tabela34. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 02

Direcéo do Velocidade do

Probabilidade Probabilidade

Evento .. Local de . Ignicdo Ignicdo Frequéncic ~ ~ e ~ Frequéncia
. N° Cenario o . Efeito 9 9 gnic 4  vento (fracdo vento (fracdo de Ignicdo de Explosao d q ..
Iniciador Ocorréncia Imediata Retardada do El do Cenario

de tempo) de tempo) Retardada Nuvem
El - 02 38 N S 2,473E-06 NE-L V=0alm/s
0,58 0,58 0,5 0,5 2,08E-07
V=1a2m/s
0,41 0,5 0,5 1,47E-07
CalzlePatlo Incéndio em V=(>)a2m/s
L nuvem/Alteracgac 0,1 0,5 0,5 3,59E-0¢
Contéinere .
s/Pontes e da gualldade da L-SE V=0a 1m/s
Trapiche  aguas/Solo 0,42 0,58 0,5 0,5 1,51E-07
V=1a2m/s
0,41 0,5 0,5 1,06E-07
V=(>)a2m/s
0,1 0,5 0,5 2,60E-0¢
Tabela35. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 03
Material . P
Evento - Local de . Frequéncia dc Perda de Falha Falha no Adernamento de ProbablI!d?de Frequ?nqa de
niciador Ne Cenario Ocorréncia Efeito E| Carga Humana (Quebrade Cabc Guindaste R Vento Forte de Ignicao Ocorréncia do
Imediata Imediata Cenario
de Aco)
El-03 57,27e4l
N
Alteracéo da 793
Cais qualidade das S 8,39E-08 N N N 9,00E-01 7,55E-08
Flutuante/Patio  &guas. Perda de  1,24E-06 1,68E-10 N N N 9,00E-01 1,51E-10
de Conteinéres Patrimdnio. Danos 3,36E-07 N N 9,00E-01 3,02E-07
integridade fisica 6,01E-08 N 9,00E-01 5,41E-08
7,61E-07 9,00E-01 6,85E-07
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Tabela36. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 07

Falha de

E_v_e nto N° Cenério Local de Ocorréncic  Efeito Frequéncia Coliséo Embar(_:agao Faha Equipamentos vento Ignlgao lgni¢ao Frequer}c!a
Iniciador do El Cais Humana __ Forte Imediata Retardada do Cenario
de Navegagac
El - 07 11 e 12 N
Alteracédo de S N
qualidade r
das aguas. 0,55 N N N N N 1,57E-0¢
Cais Fluante 9898 5 ee 06 1,68E-06 N N N N 2,82E-1:
Patrimoénio. 4,20E-07 N N N 1,76E-1:
Da“%SZ 761E-07 N N 5,79E-1%
inteari
integridade 0,9 N 2,57E-0¢
fisica
0,5 1,43E-0¢

Tabela37. Frequéncia de ocorréncia anual dos cendrios acidentais do Evento Iniciador 08
Falha de

Eygnto N° Cenéario LocaJ d? Efeito Frequencia Faha Human: Equipamentos Vento Forte Frequer,lclla do
Iniciador Ocorréncia do El ~ Cenario
de Navegacéo
El - 08 13 Danos Materiais

Bacia de P (P_erdAa .de N N N

Evolugdo de  Palimonio) - 53¢ 55 1 6788E-06 N N 794  4712E-0¢
Navios vazamentos (Dano 4 20E-07 N

ambientais) - it 2,86E-0¢

Danos a integridad: 7,61E-07 3,20E-0¢
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Tabela38. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 09

Probabilidade . Probabilidade de
P . Ruptura de Probabilidade de - o
Evento - A . Frequéncia Ignicao ~ . de ocorrer em ocorrer em Ignicéo Frequéncia
. N° Cenario  Local de Ocorréncia Efeito ; tubulagaof/inclusive ocorrer em L
Iniciador do El Imediata ~ bombas . flanges e Retardada do Cenario
COrrosao . véalvulas ~
centrifugas conexdes
El-09 17,19,31,33Cais/Pontes/Trapiche Alteracdo da qualidad N N
das aguas - Incendio e 0.9 6.67E-09 N 6.00E-09
Poca - - Danos a biote ' ' '
aquatica; - Danos as 1,67E-06 N 1,50E-06
instalacdes / 2,47E-06 6,67E-07 N 6,00E-07
equipamentos; - Danos 1,33E-07 N 1,20E-07
integridade fisica
pessoas presentes nc 0,5 1,24E-06
lneal
Tabela39. Frequéncia de ocorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 11
Evento - Local de . Frequéncie Ignicéo Descargas Falha no Sistema Probabilidade de Frequéncia do
e N° Cenario A Efeito X L o o .
Iniciador Ocorréncia do El Imediata Atmosféricas Elétrico Ignicéo Retardadi Cenario
El - 11 24,48,50,55,57 P
Instalacs Perda de Patrimbnio. Danos N
nstalacdes . . . .
> 1a1aG08S i iegridade fisica; - Danos 0,9 N 2,36E-08
(Administrativas . - .
Galpdes instalacdes e equipamentos 2,62E-08 5,07357E-09 N 4,57E-09
Portarias) Alteracéo da unaI_ldade do 2,11E-08 N 1,90E-08
solo. Incéndio. 0.5 1.31E-08
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Tabela40. Frequéncia decorréncia anual dos cenarios acidentais do Evento Iniciador 12

E_v_ento N° Cenario Local de Ocorménci Efeito Frequéncie Ignlgao Adequggao Falha rjo_Slstema Prgb:':lbllldade de Frequerjc_la do
Iniciador do El Imediata  de projeto Elétrico Ignicdo Retardad: Cenério
El- 12 4 e 56 Ati 0
,F;\Ztrg,nligfri:i:gee Perda de Patrimdnio. Danos N
: integridade fisica; - Danos ¢ 0.9 N 4,90E-09
Galpodes . - )
~ instalacdes e equipamentos 5,45E-09 4,95286E-10 N -4,46E-10
(EscavacGes Alteracdo da qualidade do
sobre Instalacde ¢ quatl 4,95E-09 N 4,46E-09
s solo. Incéndio.
Elétricas) 0,5 2,72E-09
796
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3.7 Consideracdes Finais da APP

1. Os perigos levantados na Analise Preliminar de Perigos (APP) sdo associados,
principalmente, a aspectos operacionais humandaligas de equipamentos;

2. Os perigos associados a fendbmenos naturais dependem de agravantes que podem
potencializar sua severidade. Dentre os agravantes podemos citar alguns exemplos:
eroséo fluvial e pluvial, formag&o de vocgorocas e ravinas, desmatameatiarelono
de areas degradadas, elevados niveis de declividade nas falésias fluviais, ocorréncia de
solos fridveis (quaternérios), etc.

3. Estas Morfofisionomias se repetem ao longo das margens dos cursos de agua
regionais. Entretanto a ocorréncia dos mesmodligpersa nos rios amazonicos,
colocando qualquer empreendimento e/ou area urbana regional nas mesmas
condi¢des probabilisticas de ocorréncia desses fendbmenos.

4. No caso do empreendimento em questdo os agravantes sdo mitigados pela instalagéo
de estruturas wis.

1 Protecéo contra erosao fluvial (muro de gabido/arrimo).

1 Recomposicéo de taludes e encostas (retaludamento)

1 Protecdo contra erosdo pluvial (protecdo de encostas e taludes por cobertur;97
vegetal e por cobertura de concreto armado por malhas galvanizada
instalacé@o de sistema de drenagem de aguas pluviais).

1 Pavimentag¢do do Patio de Armazenamento de Contéineres (cobertura de solo
exposto)

i Estabilizacdo do macico do solo (solos fridveis) a partir de técnica de Geo

Grouting.
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4. ANALISE DECONSEQUENCIAS E VULNERABILIDADE

4.1 Introducgéo

A extensdo dos possiveis danos ambientais causados por empreendimentos de
diversas modalidades € proporcional & intensidade do efeito fisico causador do dano. Os
modelos de vulnerabilidade estabelecem a retaghtre a intensidade do efeito fisico e o
dano correspondente, permitindo obtese o limite da zona vulneravel a um determinado nivel
de dano. Assim a analise de vulnerabilidade tem como objetivo identificar a regido atingida por
danos causados por everst@cidentais.

O objetivo da Andlise de Vulnerabilidade foi estimar os impactos de eventos acidentais
levando em consideracdo os seguintes itens: severidade, distancia, intensidade e tempo. Ao
longo desta parte do estudo sera apresentada uma estimativaudatificacdo dos efeitos dos
acidentes em relacdo ao meio ambiente, ao homem e as propriedades, dando énfase aos
seguintes aspectos principais:

- Célculo dos espacos vulneraveis para os cenarios de acidentes identificados na APP;

- Plotagem, em escakdequada, dos espacos vulneraveis.

798

4.2 Método

Identificacdo das areas vulneraveissta avaliacdo foi realizada seguindo os seguintes
critérios:

- Areas com maior potencial de gerar acidentes: cais flutuante, pontes e trapiche, patio
de armazenamento deontéineres.

- Areas passivas de sofrer as consequéncias dos acidentes (areas com maior densidade
de pessoas em horarios de expediente comercial): prédios administrativos; refeitério, portaria,

e area de manutencgdo de empilhadeiras.

As areas escolhidas s@oopensas a originar e a receber diversos tipos de impactos
decorrentes de acidentes. Dentre eles destacamos trés situacfes: 12 a de originar radiacédo
térmica e gerar explosdes, 22 de receber Radiacao térmica e de sobrepressdes decorrentes de
explosdes e Bde sofrer efeitos de fendmenos naturais. De acordo com essas caracteristicas as

areas foram classificadas da seguinte forma:
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Areas vulneraveis a radiacéo térmica
Por bola de fogo;
Por Incéndio em poga,;
Areas vulneraveis a explos&o (sobrepressio)

Areaspropensas a movimentos de massa

4.2.1 Mapeamento das areas (espagos) vulneraveis
As plotagens das areas foram realizadas a partir de plantas de locacao do plano diretor
das instalagbes do empreendimento Porto Chibatdo, municipio de Manaus, AM, paepiota
a partir de imagens de satélite de alta resolucdo. Como técnica complementar as areas foram
georreferenciadas com uso de tecnologia geodésica.
Equipamentos utilizados e software:

I Foram utilizados dois (02) receptores geodésicos (TOPCON Modelo Hiper+)
sinal do sistema GNSS de dupla freqiéncia (L1/L2), devidamente
georreferenciados ao sistema Geodésico Brasileiro, transportados do SAT IBGE
(RBMC de Manaus).

1 Processamento e ajustamento das coordenadas dos pontos rastreados foraZn99
realizados pelo softwar TOPCON TOOLS, permitindo analise detalhada de cada

vetor.

4.2.2Locacao das areas vulneraveis

As areas vulneraveis correspondem aos cenarios escolhidos a partir dos Eventos
Iniciadores de Acidentes na APP (Cais Flutuante, Pontes e Trapiche, Rztittélaeres, Area
de Manutencgéo de Empilhadeiras, Galpdes e Instalagbes Administrativas).

Delimitacdo das areas vulneraveis: as areas foram delimitadas a partir das curvas de
emissdo de radiagdo térmica e das ondas de sobrepressdo associadas as prdbabiela
fatalidades dos dados do Probit (TNQPurple Book pagina 5.12, 1992). A partir dessas
associacgdes foram geradas curvas deisoo determinando o raio de impacto e de seguranga
para 0s possiveis impactos decorrentes de acidentes nas instalacé&ortto Chibatéo
(Chibatao Navegacédo e Comércio Ltda.).

As curvas de isgsco foram geradas tomando como base o ponto central de cada

evento iniciador de acidente.
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Para a plotagem foram utilizados os softwares livres MapSource 6.16.3 e o GPSTM
13.8.

Para a instalacfes internas os desenhos foram realizados em base Topograph 98SE e
Topcon Tools PRO a partir da planta do plano diretor do empreendimento.

Para as instalagOes externas os desenhos foram realizados em base CAD a partir da

planta do plano diretor d municipio de Manaus, AM.

4.2.3Calculo das probabilidades nas areas vulneraveis
Para avaliagdo dos danos causados pelos acidentes, utdiza® equacdes de Probit,
que permitem relacionar a intensidade do efeito fisico com o nivel de dano espéitadé.

apresentada da seguinte forma:

Y-5
P=1.(2n) V2. J-exp —(u%/2) du

O percentual de morte na area afetada pelo acidente corresponde a funcéo de
distribuicdo acumulada de. Esta correspondéncia matematica é mais facil de ser usada n800
forma de um quadro, conforme mostrado Aabela 41na qual a primeira linha e a primeira
coluna indicam o percentual de morte na area afetada correspondente aos valores de Probit
que constam nas demais linhas e colunas.

Tabela4l. Relacédo entre o PROBIT e o percentual de morteemafetada.
% |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 |0,00 (2,67 [2,95 |3,12 |3,25 |3,36 |3,45 |3,52 | 3,59 |3,66
10 |3,72 (3,77 3,82 |3,87 [3,92 (3,96 4,01 |4,05 [4,08 (4,12
20 |4,16 [4,19 (4,23 |4,26 |4,29 [4,33 (4,36 |4,39 |4,42 (4,45
30 [4,48 4,50 |4,53 (4,56 |4,59 [4,61 (4,64 |4,67 [4,69 (4,72
40 (4,75 |4,77 |4,80 (4,82 |4,85 |4,87 [4,90 (4,92 |4,95 |4,97
50 |5,00 |5,03 |5,05 |5,08 |5,10 |5,13 |5,15 |5,18 |5,20 (5,23
60 |5,25 |5,28 5,31 |5,33 |5,36 |5,39 541 |5,44 |5,47 |5,50
70 |5,52 |5,55 |5,58 |5,61 |5,64 |5,67 |571 |574 |577 |5381
80 |5,84 [5,88 [592 |595 |599 (6,04 /16,08 |6,13 |6,18 (6,23
90 |6,28 [6,34 |6,41 |6,48 |6,55 [6,64 |6,75 |6,88 |7,05 (7,33
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4.2.4 Célculo da Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiac&o
Térmica

Sao areas influenciadas diretamente pela ocorréncia de incéndio em poca e bola de
fogo. Estas areas foramelimitadas pela demarcagdo estabelecidas por linhas de isofluxo
térmico, correspondentes aos niveis de fluxo térmico de interesse, calculados pela equacao a
seguir:

Y =14,9 + 2,56 In (Tf 10%

Onde:
T = tempo (em segundos) de exposicao a radia&dnita,;

| = Intensidade de radiac&o térmica (KWjm

4.2.5Calculo da Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Explosées

Para a determinacg&o da area vulneravel a explosdo de nuvem néo confinada devido a
liberacdo de substancia inflaméavel, é cdesada a massa da substancia liberada que esta
entre o limite inferior e superior de inflamabilidade. Assim, se a massa encontrada entre estes
limites superar a massa minima necessaria para uma exploséo, a equacgéo de probit podgeezja’t

fornecer o percentual déatalidades na regido afetada a partir de ondas de sobrepresséo.

4.2.6 Equagdes de Probabilidades (Probit)
- Equacdo de Probit para morte por hemorragia no pulmo (Pessoas Fora das
Edificacdes ou Estruturas)
Y=TTZM b cZdm fy kt
Onde:
Y = Resultado dequacgéo do Probit
kP = Sobrepress&o (Nfjin

4.2.7 Equacédo de Probit para morte por impacto (Pessoas Dentro das Edificacdes ou
Estruturas)

Y =46,1+4,821InJ

Onde:
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Y = Resultado da equacéo do Probit
J = Impulso (N.s/fh

4.3 Resultados dos calculos deilnerabilidade
4.3.1 Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiaco téraliceéndio

(Bola de Fogo)

Origem do Incéndio = Navio

Caracteristicas do incéndio
Volume = 52 rhde 6leo diesel.
Raio da Bola de Fogo = 81m
Tempo de reacdo = 12,57gendos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela42. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), em fun¢éo da distancia,
com origem em navio aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacédo @dComé802
Ltda.), Manaus, AM.

Tempo de Exposi¢aa Distancia da Origem Radiacdo Térmica Fatalidade
Probit Calculado - x z
(segundos) da Radiagao (m) (kW/m?) (%)
Imediata >a7,33 81 76,21 100
20 5,01 108,4 435 49
20 2,78 113,7 35 1

Tabela43. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem em navio aportado no
Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag&o Térmica Navio
Local de Recepcédo da Radiacdo Térmica Cais Flutuante (Area de Operacde
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicdo (in 52
Velocidade de deslocamento da radiacdo (m/s 8,8
Distancia (m) 81
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 54,8
Probit Calculado 7,37
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Tabelad4. Probabilidade de fatalidades por incéndimla de fogo), com origem em navio aportado no

Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origemda Radiacéo Térmica Navio
Local de Recepcao da Radiacao Térmica Cais Flutuante/Pontes
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignico (in 52
Velocidade de deslocamento da radia¢do (m/s) 8,8
Distancia (m) 108,4
Intensidade da Radiaca(® = kW/nf) 43,36
Probit Calculado 4,97

Tabelad5. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem em navio aportado no
Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag&o Térmica Pétio
Local de Recepcdo da Radiacdo Térmica Cais Flutuante/Pontes
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volumeda Fonte de Igni¢&o (M 16
Velocidade de deslocamento da radiagcéo (m/s) 8,8
Distancia (m) 113,7
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 32,7
Probit Calculado 2,52
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Legenda
Origem

A Navio

JF. de Oliveira Navegagdo Ltda

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO 9 ",ﬁﬁ

Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Bola de Fogo em Fungédo da Distancia. i

Origem: Navio
59°59'21"W

Placre Coanrvac

Localizagdo
59‘59.'1 5"W

59°59'30°'W 59°5927"W 59°5924"W

1
59°59'30"W 59°59'27"W 59°59'24"W 59°5921"W 59°59"18"W

IOrigemI itud l Latitude |
Vulnerabilidade Decorrente de Bola de Fogo [ Navio [ 59°59'28.27"0[3°9'33.14"5|
Distancia/ Radiagdo Térmical Fatalidad: Escala Grafica:
[ 81 metios/ Radiagao Termica: 76.21 kW-m Fatalidade: 100%  pm—— & 2 i

2011 | Sl A st o 530 Pacio Aguinr

[ 108.4 metros/ Radiagao Térmica: 43.38 kW-m Fatalidade: 49% Sistera de Coordenadas Geogrficas (LatLong)

Datum Horizontal South American 1969

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

113.7 metros/ Radiagao Térmica: 32.7 kW-m?/ Fatalidade: 0% \magem Orbital WorldView - 2012 eromon A RepROOUCI TS ATTORAS REERIDOS o escar

Figura3. Efeito da radiacdo térmica decorrente de bola de fogo com origem em Ildpeitado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo

Manaus, AM
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3°9'30°S

3°9'33"S

3°9'36"S

3°9'39"S

Nafiega€Comércio Ltda.)
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Origem do Incéndio = Cais Flutuante

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 rhde 6leo diesel.
Raio da Bola de Fogo = 59m
Tempo de reado = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela46. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), em fungéo da distancia,
com origem no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegac¢éo e CotdégidManaus, AM.

- Radiagéo .
Tempo de Exposicéa S - Dij;agggi:aprigen Térmi(i:a Fatalidade
(segundos) gao (m) (kW/m?) (%)
Imediata >a7,33 58,95 40,32 100
20 4,23 84,77 40,32 22
20 2,78 90,18 35 1

805
Tabelad7. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Cais Flutuante do

Porto Chibatédo (Chibatdo Navega¢édo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag&o Térmica Cais Flutuante (Area de Operagde
Local de Recepc¢do da Radiagdo Térmica Navio
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicdo (in 20
Velocidade de deslocamentda radiag&o (m/s) 8,8
Distancia (m) 58,95
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 40,32
Probit Calculado >7,33
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Tabela48. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Cais Flutuante do
Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental Incéndio

Tipo Bola de Fogo

Origem da Radiacdo Térmica Cais Flutuante (Area de Operac§
Local de Recepcéata Radiacdo Térmica Pontes

Tipo de Material Combustivel Diesel

Volume da Fonte de Ignicéo @n 20

Velocidade de deslocamento da radiag&o (m/s) 8,8

Distancia (m) 84,77

Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 40,32

Probit Calculado 4,23

Tabelad49. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Cais Flutuante do
Porto Chibatéo (Chibatdo Navegacao e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiacdo Térmica Cais Flutuante (Area de Operacj
Local de Recepcdo da Radiacdo Térmica Patio
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicéo @n 20
Velocidade de deslocamentda radiagcédo (m/s) 8,8
Distancia (m) 90,18
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 35
Probit Calculado 2,78

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO o

Yoo

Pl Cromarrins

Vulnerabilidade para Radiagao Térmica Decorrente de Bola de Fogo em Fungdo da Distancia.
Origem: Cais Flutuante

59°59'30"W 59°5927"W 59°59'24"W

59°59'30"W 59°59'27"W 50°59'24"W

Legenda
Origem Vulnerabilidade Decorrente de Bola de Fogo
A cais Flutuante

Distancia/ Radiagao Térmical F

J.F. de Oliveira Navegagao Ltda

90.18 metros/ Radiagao Térmica: 35 kW-m? Fatalidade: 1%

[ 58.95 metros/ Radiagao Térmica: 40.32 kW-m? Fatalidade: 100%
84.77 metros/ Radiagao Térmica: 40.32 kW-m?/ Fatalidade: 22%

59°5921"W 59°59'18"W

Localizagdo
59'59.'12"W

59°59'21"W 59°59'18"W

Origem Longitude Latitude
Cais Flutuante [59°59'25.58" 0 [3°9'34.34"S

Escala Grafica:
) 40 80 120 160

1
59°50'12"W

Sistema de Coordenadas Geograficas (LatLong)
Datum Horizontal South American 1969
Imagem Orbital WorldView - 2012

REITOS AUTORAIS RESERVAD

o os.
PROBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEWAUTORZACAO PRO ESCRITO

3°9'30"S

3°9'33"S

3°9'36"S

3°9'39"S

Figura4. Efeito da radiagdo térmica decorrente de bola de fogo com origem no Cais Flutuante dGHibatéio (Chibatdo Navegagdo e Comércio Ltda.) Manaus, AM.
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Origem do Incéndio = Patio de Contéineres

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de 6leo diesel.
Raio da Bola de Fogo = 59m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela50. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), em fungéo da distancia,
com origem no Patio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegag¢do e Comércio Ltda.),
Manaus,AM.

- Radiacéo .
Tempo de Exposica e @l Dij;égggi:aprigen Térmi(i:a Fatalidade
(segundos) ¢ao (m) (KW/m?) (%)
Imediata >a7,33 58,95 40,32 100
20 4,23 84,77 40,32 22
20 2,78 90,18 35 1
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Tabela 51. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Pétio de
Contéineres Porto Chibatéo (Chibatdo Navegagdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag&o Térmica Pétio de Contéineres
Local de Recepcao da Radiagao Térmica Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicéo @n 20
Velocidade de deslocamento da radiagéo (m/s) 8,8
Distancia (m) 58,95
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 40,32
Probit Calculado >7,33
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Tabela 52. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Patio de
Contéineres Porto Chibatdo (Chibatdo Navegac&omeércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipdtese Acidental Incéndio

Tipo Bola de Fogo

Origem da Radiacdo Térmica Pétio de Contéineres
Pontes/Portaria/Refeitorio/Prédios

Local de Recepcdo da Radiacado Térmica Administrativos/Galpdes/Area de

Manutencdo de Empilhadeiras

Tipo de Material Combustivel Diesel

Volume da Fonte de Ignic&o n 20

Velocidade de deslocamento da radiagédo (m/s 8,8

Distancia (m) 84,77

Intensidade daRadiacéo (Q = kW/R) 40,32

Probit Calculado 4,23

Tabela 53. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem no Patio d809
Contéineres Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacao e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica

Hipotese Acidental Incéndio

Tipo Bola de Fogo

Origem da Radia¢@o Térmica Pétio de Contéineres
Pontes/Portaria/Refeitorio/Prédios

Local de Recepcdo da Radiacado Térmica Administrativos/Galpdes/Area de

Manutencdo de Empilhadeiras

Tipo de Material Combustivel Diesel

Volume da Fonte de Ignicao (in 20

Velocidade de deslocamento da radiagdo (m/s 8,8

Distancia (m) 90,18

Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 35

Probit Calculado 2,78
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO e

Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Bola de Fogo em Fungéo da Distancia.

Origem: Patio de Contéiners
59°59'30"W 59°59'27"W 59°59'24"W 59°59'21"W 59°59'18"W

o Coomvao

Localizagao

3°9'15"S

3°9'18"S

39'21"S

5 T
59°59'30"W 59°592T'W 59°59'24"W 59°59'15"W

Legenda
Origem Vulnerabilidade Decorrente de Bola de Fogo

A\ Patio de Conteiners Distanci iagdo Térmical F

[ 4. de Oliveira Navegagao Lida, [__] 58.95 metros/ Radiagao Térmica: 40.32 ki Fatalidade: 100%

84.77 metros/ Radiagéo Térmica: 40.32 kW-m?/ Fatalidade: 22% Sistema de Coordenadas Geograficas (Lat/Long)

Datum Horizontal South American 1969
90.18 metros/ Radiagao Térmica: 35 KW-m Fatalidade: 1% imagem Orbital WorldView - 2012

o e

TORAIS RESERVADO:

AU s
PROBIOA A REPRODUGAD TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAGAO PRO ESCRITO

Figurab. Efeito da radiagdo térmica decorrente de bola de fogo com origem no Pétio de Contéineres do Porto Chibatéo (ChibatgioNaCegatio Ltda.) Manaus, AM
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Origem do Incéndio = Area de Manutencéo de Empilhadeiras

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de 6leo diesel.
Raio da Bola de Fogo = 59m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela54. Probit eProbabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), em funcdo da distancia,
com origem na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacio e
Comércio Ltda.), Manaus, AM.

- Radiacéo .
Tempo de Exposica e @l Dij;égggi:aprigen Térmi(i:a Fatalidade
(segundos) ¢ao (m) (KW/m?) (%)
Imediata >a7,33 58,95 40,32 100
20 4,23 84,77 40,32 22
20 2,78 90,18 35 1
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Tabela 55. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), amigem na Area de
Manutenc¢do de Empilhadeiras do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiaga&dérmica Area de Manutenc&o de Empilhadeir
Local de Recepgédo da Radiagdo Térmica Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicéo @n 20
Velocidade de deslocamento da radiagcdo (m/s 8,8
Distancia (m) 58,95
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 40,32
Probit Calculado >7,33
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Tabela 56. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem na Area de
Manutencédo de Empilhadeiras do Porto Chibatao (Chibatdo Navegdddmércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag@o Térmica Area de Manutencdo de Empilhadeirg
Local de Recepcao da Radiacdo Térmica Galpc_")esde _Cargas/ P_ré,d?os

Adminstrativos/Refeitorio

Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicdo (in 20
Velocidade de deslocamento da radiagéo (m/: 8,8
Distancia (m) 84,77
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 40,32
Probit Calculado 4,23

Tabela 57. Probabilidade de fatalidades por incéndio (bola de fogo), com origem na Area de
Manutenc¢do de Empilhadeiras do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vutéeel a Radiacdo Térmica 812
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Bola de Fogo
Origem da Radiag&o Térmica Area de Manutenc&o de Empilhadeir:
Local de Recepcdo da Radiacdo Térmica Galpt_”)es de_ Cargas/ I?r'éQios
Adminstrativos/Refeitorio
Tipo de MaterialCombustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicao (in 20
Velocidade de deslocamento da radiagéo (m/: 8,8
Distancia (m) 90,18
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 35
Probit Calculado 2,78
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO b (o
Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Bola de Fogo em Funcgéo da Distancia. =

Origem: Area de Manutencgao de Empilhadeiras Localizagdo
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Figura6. Efeitoda radiac&o térmica decorrente de bola de fogo com origem na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto ChibatZoN@Wgaign e Comércio

Ltda.) Manaus, AM
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4.3.2 Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiad@mica ¢
Incéndio (Poca)

Origem do Incéndio = Navio

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de 6leo diesel.
Diametro da Poca = 14,31m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela58. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (Pog¢a), em funcdo da distancia, com
origem no Navio Aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegagéo e Comércio Ltda.),
Manaus, AM.

- Radiacéo :
Tempo de Exposicés S Sk Dij;é;ggi:aprigen Térmi(i:a Fatalidade
(segundos) 68 (m) (kW/m?) (%)
Imediata >a7,33 23 54,88 100
20 5,01 27,3 43,5 50
20 2,78 32 35 1 814

Tabela59. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem no Navio aporta@aisio
Flutuante do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacédo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiacdo Térmica Navio
Local de Recepc¢do da RadiacBé&rmica Cais Flutuante (Area de Operacde
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignico (in 20
Velocidade de deslocamento da radiacdo (m/s 8,8
Distancia (m) 23
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 54,88
Probit Calculado > 7,33

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabela60. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Pocga), com origem Navio aportado no Cais
Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Raedlo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiacdo Térmica Navio
Local de Recepcao da Radiacdo Térmica Cais Flutuante/Pontes
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicéo @n 20
Velocidade de deslocamento dadiacao (m/s) 8,8
Distancia (m) 27,3
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 43,5
Probit Calculado 5,01

Tabela6l. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem no Navio aportado no Cais
Flutuante do Portc€Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiacdo Térmica Navio
Local de Recepg¢édo da Radiagdo Térmica CaisFlutuante/Pontes
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicao (in 20
Velocidade de deslocamento da radiacdo (m/s) 8,8
Distancia (m) 32
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 35
Probit Calculado 2,78

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Incéndio de Poca em Funcgédo da Distancia.
Origem: Navio Localizagdo

59°59'28"W 59°59'26"W 59°59'24"W

3'9'32'S
T
3'9'32'S

816
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Legenda
Local Vulnerabilidade Decorrente a Incéndio de Poga
A Navio Dista do Térmical/ F Escala Gréfica:
[] 4F de Oiiveira Navegagso Ltda. [[] 23 metros/ Radiagéo Térmica: 54.88 kW-m Fatalidade: 100% %ﬁum
[ 27.3 metros/ Radiagéo Térmica: 43.5 kW.m Fatalidade: 50% ki o Coonlacidad CasR LN 60) N T e
32 metros/ Radiagao Témica: 35 kW-m? Fatalidade: 1% i Ovekal Voo 2012 oo rome ST

Figura?. Efeito da radiacao térmica decorrente de incéndio em poc¢a com origem em Navio Aportado no Cais Flutuante do PortqCHiltttim Navegacdo e Comércio
Ltda.) Manau3, AM
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Origem do Incéndio €ais Flutuante

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de 6leo diesel.
Diametro da Poca = 14,31m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela62. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga),funcédo da distancia, com
origem no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navega¢do e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Tempo de Exposica _ Distancia da Radiacdo . lidade
Probit Calculadc Origem da Termica
(segundos) Radiac&o (m) (kW/m?) (%)
Imediata >a7,33 23 54,88 100
20 5,01 27,3 43,5 50
20 2,78 32 35 1

Tabela63. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poc¢a), com origem no Cais Flutuante do Porto
Chibatéo (Chibatdo Navegac¢do e Comércio Ltda.), Manaus, AM. 81

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiag&o Térmica Cais Flutuante (Area de Operagde
Local de Recepgédo da Radiagdo Térmica Navio
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicao (in 20
Velocidade de deslocamento da radia¢do (m/s 8,8
Distancia (m) 23
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 54,88
Probit Calculado > 7,33

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabela64. Probabilidade de fatalidades por incéndi®oca), com origem no Cais Flutuante do Porto
Chibatéo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Mana

us, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiacdo Térmica Cais Flutuant¢Area de Operacdo
Local de Recepc¢édo da Radiacdo Térmica Pontes
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicéo @n 20
Velocidade de deslocamento da radiag&o (m/s) 8,8
Distancia (m) 27,3
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 43,5
Probit Calculado 5,01

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiacdo Térmica Cais Flutuante (Area de Operac3
Local de Recepgédo da Radiagdo Térmica Pétio
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicao (in 20
Velocidade de deslocamento da radiagcéo (m/s) 8,8
Distancia (m) 32
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 35
Probit Calculado 2,78

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL

Tabela65. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem no Cais Flutuante do Porto
Chibatao (Chibatao Navegacgédo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.
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Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Incéndio de Poga em Fungédo da Distancia.
Origem: Cais Flutuante Localizagéo
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Figura8. Efeito da radiacé@o térmiatecorrente de incéndio em poca com origem no Cais Flutuante do Porto Chibatéo (Chibatdo Navegacao e Comércio LtdaMManaus, A
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Origem do Incéndio = Patio de Contéineres

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de éladiesel.
Diametro da Poca = 14,31m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela66. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (Pog¢a), em func@o da distancia, com
origem no Cais Flutuante do Porto 4téo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Tempo de Exposica _ Distancia da Radiagdo . idade
Probit Calculadc Origem da Termica
(segundos) Radiac&o (m) (KW/m?) (%)
Imediata >a7,33 23 54,88 100
20 5,01 27,3 43,5 50
20 2,78 32 35 1

820

Tabela67. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem no Péatio de Contéineres do
Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiag&o Bérmi
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radia¢@o Térmica Patio de Contéineres
Local de Recepgédo da Radiagdo Térmica Pétio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicao (in 20
Velocidade de deslocamento dadiagdo (m/s) 8,8
Distancia (m) 23
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 54,88
Probit Calculado > 7,33

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabela68. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poca), com origem no Patio de Contéineres do
Porto ChibataqChibatdo Navegacao e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental Incéndio

Tipo Poca

Origem da Radiacdo Térmica Patio de Contéineres
Pontes/Portaria/Refeitorio/Prédios

Local de Recepcédo da Radiacado Térmica Administrativos/Galpdes/Area de

Manutencdo de Empilhadeiras

Tipo de Material Combustivel Diesel

Volume da Fonte de Ignic&o @n 20

Velocidade de deslocamento da radiagédo (m/s 8,8

Distancia (m) 27,3

Intensidade daRadiacéo (Q = kW/R) 43,5

Probit Calculado 5,01

Tabela69. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poca), com origem no Patio de Contéineres do
Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacao e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica 821

Hipétese Acidental Incéndio

Tipo Poca

Origem da Radiacdo Térmica Patio de Contéineres
Pontes/Portaria/Refeitorio/Prédios

Local de Recepcédo da Radiagdo Térmica Administrativos/Galpdes/Area de

Manutencdo de Empilhadeiras

Tipo de Material Combustivel Diesel

Volume da Fonte de Ignicéo @n 20

Velocidade de deslocamento da radiagdo (m/s 8,8

Distancia (m) 32

Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 35

Probit Calculado 2,78

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Vulnerabilidade para Radiagdo Térmica Decorrente de Incéndio de Pogca em Fungéo da Distancia.
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[] 4. de Olveira Navegagdo Ltda [ 23 metros/ Radiagao Térmica: 54.88 kW-m Fatalidade: 100% 0 [] 16 24 2
2 4 ————— [T

27.3 metros/ Radiagéio Térmica: 43.5 kW.m? Fatalidade: 50% Slesirin 06 Chorleriadas Googriisas (LaVLovi) -
A " , fy . Datum Horizontal South American 1969
32 metros/ Radiago Térmica: 35 kW-m? Fatalidade: 1% Imagem Orbital WorldView - 2012 PRONO A KEPRODUGAS TOTL OO PARCIAL SEMAUTOREACAO PRO ESCAITO

60 530 Pasio Aguir

Figura9. Efeito da radiacéo térmica decorrente de incéndio em poca com origem no Patio de Contéineres do Porto Chibatédo (Chégaté@moNaComércio Ltda.) Manaus,
AM.
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Origem do Incéndio = Area de Manutencéo de Empilhadeiras

Caracteristicas do incéndio
Volume = 20 m3 de 6leo diesel.
Diametro da Poca = 14,31m

Tempo de reacdo = 9,14 segundos

Probabilidade de Fatalidades

Tabela70. Probit e Probabilidade de fatalidades por incéndio (Pog¢a), em funcédo da distancia, com na

Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegagdo e Comércio Ltda.),
Manaus, AM.

Tempo de Exposica _ Distancia da Radiagdo .. jidade
Probit Calculad Origem da Termica
(segundos) Radiac&o (m) (kW/m?) (%)
Imediata >a7,33 23 54,88 100
20 5,01 27,3 43,5 50
20 2,78 32 35 1

823

Tabela71. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poca), coigem na Area de Manutencdo de
Empilhadeiras do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacgdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radia¢@o Térmica Areade Manutenc&o de Empilhadeirz
Local de Recepg¢édo da Radiagdo Térmica Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignic&o @n 20
Velocidade de deslocamento da radiagdo (m/s 8,8
Distancia (m) 23
Intensidade daRadiac&o (Q = kW/R) 54,88
Probit Calculado > 7,33

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabela72. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem na Area de Manutencéo de
Empilhadeiras do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Miaizays, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiag@o Térmica Area de Manutencdo de Empilhadeirg
Local de Recepcao da Radiacdo Térmica Galp@gs de' Cargas/ P'r’éqlios
Administrativos/Refeitorio
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume da Fonte de Ignicdo (in 20
Velocidade de deslocamento da radiagéo (m/: 8,8
Distancia (m) 27,3
Intensidade da Radiacdo (Q = kW#n 43,5
Probit Calculado 5,01

Tabela73. Probabilidade de fatalidades por incéndio (Poga), com origem na Area de Manutencéo de
Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.), Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagamita 824
Hipotese Acidental Incéndio
Tipo Poca
Origem da Radiag&o Térmica Area de Manutenc&o de Empilhadeir:
Local de Recepcao da Radiacso Térmica Galpbes de Cargas/Prédios
Administrativos/Refeitério
Tipo de Material Combustivel Diesel
Volume daFonte de Igni¢ao () 20
Velocidade de deslocamento da radiagdo (m/: 8,8
Distancia (m) 32
Intensidade da Radiac&o (Q = kWijn 35
Probit Calculado 2,78

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Distincia/ Radiacio Té
A Areade de Térmica/ F Escala Grafica:
[ 4F. de Oiiveira Navegagéo Ltda. ] 23 metros/ Radiagao Térmica: 54.88 kW-m?/ Fatalidade: 100% 0 8 16 24 2

Poto Crnatso

Rl Ticnce
Efwzar A Ltat do Si0 Pauio Aguiar

o o
1800

‘CIREITOS AUTORAIS RESERVADO!

s
PROIBIDA A REPRODUCAO TOTAL GU PARCIAL SEM AUTORZAGAO PRO ESCRITO
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FiguralO. Efeito da radiacéo térmiadecorrente de incéndio em poga com origem na Area de Manutencéo de Empilhadeiras do Porto Chibat&o (Chibatdo Navegacéo e

Comércio Ltda.) Manaus, AM.
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4.3.3Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Explosées

4.3.3.1 Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Explosédo de Nuvem néo

Confinada

Caracteristicas da Onda de Sobrepressao

Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt

Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m8le Gasolina

Efeito da sobrepreséo sobre as pessoas2 dzii R 2 2 NE

Tabela74. Perfil das ondas de sobrepressdo sobre as pessoas (outdoor) na Porto Chibatdo (Chibatédo
Navegacdo e Comércio Ltda.), municipio de Manaus, AM.

Distancia (m) Presséao (bar) Probit

Fatalidades (%)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2,04
1,86
1,71
1,58
1,46
1,36
1,28
1,20
1,13
1,07
1,01

7,38
6,74
6,16
5,62
5,07
4,58
4,16
3,71
3,3

2,92
2,52

100
96
88
74
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4.3.3.1.10rigem da onda de sobrepressao: Navio

Caracteristicada Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

Tabela75. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de
nuvem naoconfinada, em funcdo da distancia, originada em Navio aportado no Cais Flutuante do Porto
Chibatéo (Chibatdo Navegac¢do e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc  Intensidade de Onda de . Fatalidade
~ ~ Probit Calculadc
de Sobrepresséo (m) Sobrepresséo (bar) (%)
13 2,04 >a7,33 100
17 1,46 5,07 53
22 1,07 2,92 1

Tabela76. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
néo confinada originada em Nawaportado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo 827
Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressfes Decorrentes de Explosédo
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda d&obrepressao Navio
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Cais Flutuante (Area de Operagdes
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamentda onda(m/s) 8,8
Distancia (m) 13
Sobrepressdo da Onda de Choque (bar) 2,04
Probit Calculado > 7,33
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Tabela77. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosdo de nuvem
nao confinada originadam Navio aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacao e

Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressées Decorrentes de Explosao
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem daOnda de Sobrepressao Navio
Local de Recepcédo da Onda de Sobrepressao Cais Flutuante (Area de Operacdes
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%)Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade dadeslocamento da ondém/s) 8,8
Distancia (m) 17
Sobrepressdo da Onda de Choque (bar) 1,46
Probit Calculado 5,07

Tabela78. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressédo decorrente de explosdo de nuvem
n&do confinadariginada em Navio aportado no Cais Flutuante do Porto Chibat&o (Chibatdo Navegaca®238

Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepresses Decorrentes de Explosédo
Hipotese Acidental Explosao
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepresséao Navio
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Cais FIutLiante (Area de

Operagdes)/Pontes

Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onden/s) 8,8
Distancia (m) 22
Sobrepressdo da Onda de Choque (bar) 1,07
Probit Calculado 2,92
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3'933'S

50°59'30"W
Legenda

Local

A Navio

] . de Oliveira Navegagdo Lida. [ 13 metros/ Sobrepressao: 2.04 barf Fatalidade: 100%

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO W

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessdo em Fung¢édo da Distancia.
Origem: Navio - Efeito Sobre as Pessoas (OUTDOOR)

59°59°27"W

Localizagdo

59°5927"W

Vulnerabilidade Sobrepressao (OUTDOOR)
Dista -

Sobrep F

[] 17 metrost Sobrepressao: 1.46 barf Fatalidade: 53%

Sistema de Coordenadas Geograficas (Lat/Long)
re do: 1 Fatal Datum Horizontal South American 1969
22 metros/ Sobrepresséo: 1.07 bar/ Fatalidade: 1% Imagemn. vkl odViow 2012

1
59°59'24°W.

DREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
PROBIOA A REPRODUGAD TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAGA PRO ESCRITO

3°9'33"S
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Figurall. Efeito de sobrepressédo decorrente de explosédo de nuventaoéfinada originada em Navio Aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e

Comércio Ltda.) Manaus, AM.
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4.3.3.1.20rigem da onda de sobrepressédo: Cais Flutuante

Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

Tabela79. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de
nuvem nao confinada, em funcdo dastancia, originada no Cais Flutuante do Porto Chibatédo (Chibatdo
Navegac¢do e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc  Intensidade de Onda de . Fatalidade
~ ~ Probit Calculadc
de Sobrepressao (m) Sobrepresséo (bar) (%)
13 2,04 >a7,33 100
17 1,46 5,07 53
22 1,07 2,92 1

Tabela80. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem

ndo confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Naveg@oficeecio Ltda.)

municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressdes Decorrentes de Explosdo

Hipotese Acidental

Exploséo

Tipo

Onda de Sobrepressao

Origem da Onda de Sobrepressédo

Cais Flutuante (Area de Operagoes

Local de Recepgdo danda de Sobrepresséo Navio
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 13
Sobrepresséo da Onda de Choque 2,04
Probit Calculado > 7,33
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Tabela81. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosdo de nuvem
nao confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacao e Comércio Ltda.)

municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressées Decorrentes de Explosdo

Hipotese Acidental Exploséo

Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepresséo Cais Flutuante
Local de Recepcdo da Onda de Sobrepressdo | Cais Flutuant¢Area de Operacdes)
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20

Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8

Distancia (m) 17
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,46

Probit Calculado 5,07

Tabela82. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressédo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio L133J)

municipiode Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepresses Decorrentes de Explosédo
Hipo6tese Acidental Explosao
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepresséo Cais Flutuante
Local de Recepgdo da Onda de Sobrepresséo Cais FIutLiante (Area de

Operagdes)/Pontes

Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onde/s) 8,8
Distancia (m) 22
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,07
Probit Calculado 2,92
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAOQ ) (o

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessdo em Fungéo da Distéancia.
Origem: Cais Flutuante - Efeito Sobre as Pessoas (OUTDOOR) Localizagéo

59°592T"W 59°59'24"W 59°5921"W

3°9'33°S
3°9'33°'S

832

T

50'5027°W 50°59°24W 50°59°21"W

Legenda
= Longitude

Local Vulnerabilidade Sobrepressao (OUTDOOR) il litiianta |55 SIS 540 |4 OL IS

A cais Flutuante D P 5 Escala Grafica:

JF. de Oliveira Navegagéo Ltda, L] 13 metros/ Sobrepresso: 2.04 bar/ Fatalidade: 100% 0 10 20 30 40
| —————— I
[] 17 metros/ Sobrepressao: 1.46 bar/ Fatalidade: 53% SRl ce i SR Gl
tros/ Sobi : 1.07 bar/ Fatalidade: 1% Datum Horizontal South American 1969
22 metros/ Sobrepresséo: 1.07 bar/ Fatalidade: R Hodtsamal Sl A 28

Figural2. Efeito de sobrepressao decorrente de explosdo de nuvem ndo confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatad\@tegat@o e Comércio Ltda.)
Manaus, AM.
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4.3.3.1.30rigem da onda de sobrepresséao: Patio de Contéineres
Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

Tabela83. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de
nuvem ndo confinada, em funcdo da distancia, originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatéo
(Chibatdo Navegacado e Comércio Ltda.) itipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc  Intensidade de Onda de . Fatalidade
~ ~ Probit Calculadc
de Sobrepressao (m) Sobrepresséo (bar) (%)
13 2,04 >a7,33 100
17 1,46 5,07 53
22 1,07 2,92 1

Tabela84. Probabilidadele fatalidades por efeito de sobrepressédo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comégejq
Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressées Decde®gne Explosédo
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepresséo
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 13
Sobrepresséo da Onda de Choque 2,04
Probit Calculado > 7,33
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Tabela85. Probabilidade déatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosdo de nuvem
nao confinada originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio
Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressées DecorredeeExplosdo
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressao Patio de Contéineres

Refeitorio/Galpdes/Prédios

Local de Recepg¢éo da Onda de Sobrepresséo Administrativos
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volumedo Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%)kg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ond@n/s) 8,8
Distancia (m) 17
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,46
Probit Calculado 5,07

Tabela86. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuveRs4
nao confinada originada no Pé&tio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegac¢do e Comércio
Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobreps&ies Decorrentes de Explosdo
Hipotese Acidental Explosédo
Tipo Onda de Sobrepresséao
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres
Local de Recepcédo da Onda de Sobrepressao Portaria/Trapiche
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume doCombustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onde/s) 8,8
Distancia (m) 22
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,07
Probit Calculado 2,92
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO

59°59°27"W

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessdo em Fungéo da Distancia.

Origem: Patio de Contéiners - Efeito Sobre as Pessoas (OUTDOOR) Localizagdo
59°59'24"W 59°59'21"W

T
59°5927"W

Legenda

Local Vulnerabilidade Sobrepressio (OUTDOOR)
A Patio de Contéiners Dista pressaol F Escala Gréfica:
[T 4 de Oiieira Navegagdo Ltda. ] 13 metros Sobrepressao: 2.04 bar/ Fatalidade: 100% 0 10 20 30 “

) o

Plogro Cromris

59°59'24"W

Origem Longitude Latitude
Patio de Contéiners | 59° 59' 25.75" 0|3° 9'18.82" S

< . 539
[ 17 metros! Sobrepressao: 1.46 bar Fatalidade: 53% S ———

60 530 Pasio Aguir

22 metros/ Sobrepresséo: 1.07 bar/ Fatalidade: 1% Datum Horizontal South American 1969 -

DIRESTOS AUTORAIS RESERVADOS
Imagem Orbital WorldView - 2012 PROIBOA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORZAGAO

Figural3. Efeito de sobrepresséo decorrente de explosédo de nuvem néo confinada originada no Patio de Contéineres do Porto Chibgiad\N@kigacdo e Comércio

Ltda.) Manaus, AM.
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4.3.3.1.40rigem da onda desobrepresséo: Area de Manutencdo de Empilhadeiras
Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

Tabela87. Probit e Probabilidade de fatalidas por efeito de sobrepressao decorrente de explosao de
nuvem ndo confinada, em funcdo da distancia, originada Area de Manutencdo de Empilhadeiras do
Porto Chibatédo (Chibatdo Navega¢cdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc  Intensidade de Onda de . Fatalidade
~ ~ Probit Calculadc
de Sobrepressao (m) Sobrepresséo (bar) (%)
13 2,04 >a7,33 100
17 1,46 5,07 53
22 1,07 2,92 1

Tabela88. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresdécorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibat&o (Chibatggg
Navegacgdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressdes Decorrentes de Explosdo
HipoteseAcidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepresséo
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 13
Sobrepresséo da Onda de Choque 2,04
Probit Calculado > 7,33
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Tabela89. Probabilidade de fatalidades por efeito debrepressao decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatio
Navegacdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades a Sobrepressées Decorrentes de Explosa
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressao Patio de Contéineres

Refeitorio/Galpdes/Prédios

Local de Recepg¢éo da Onda de Sobrepresséo Administrativos
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume doCombustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%)kg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onden/s) 8,8
Distancia (m) 17
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,46
Probit Calculado 5,07

Tabela90. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuveRB’
ndo confinada originada na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatéo
Navegacdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de-atalidades a Sobrepressdes Decorrentes de Exploséo
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepresséo
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres
Local de Recepcédo da Onda de Sobrepressao Portaria/Trapiche
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onden/s) 8,8
Distancia (m) 22
Sobrepresséo da Onda de Choque 1,07
Probit Calculado 2,92
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Figural4. Efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de nuvem n&o confinada originada na Area de Manutencdo de Empilhadéir&@hittafm (Chibatéo

3615'S

3918'S

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessao em Fungéo da Distéancia.
Origem: Area de Manutengédo de Empilhadeiras - Efeito Sobre as Pessoas (OUTDOOR) Localizagio

59°59°27"W 50°59'24"W

Pocro Crmmaris

59°59'27"W

3°918'S

Legenda
i [ Origem [ tongitude [ tatitude |
Local Vulnerabilidade Sobrepressao (OUTDOOR) | Areade 155-59' 28.09" 03° 9 17.06" 5“
3 L e oconsso
A Arade de P Escala Grafica:
[ 4 de Olveira Navegacao Lida. [ 13 metros! Sobrepressao: 2.04 bar/ Fatalidade: 100% 0 10 20 30 4
Metros

[ 17 metros/ Sobrepressao: 1.46 bar/ Fatalidade: 53% S do Conttonadas Googratems (Lattong)

X 7 I Datum Horizontal South American 1969
22 metros/ Sobrepressao: 1.07 bar/ Fatalidade: 1% g Cottal Wl 2013

Navegacdo e Comércio Ltda.) Manaus, AM.
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Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

S & ( NHz( dzN.

Tabela9l. Comparacdes de probdidade de fatalidades por efeito de ondas de sobrepressdo nas
instalacdes do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia (m) Presséao (bar) Probit

Fatalidades (%)

49 0,40
54 0,35
62 0,30
72 0,25
87 0,20
111 0,15
156 0,10
171 0,09
189 0,08

7,14
6,75
6,30
5,77
5,12
4,28
3,09
2,79
2,44

99
96
90
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4.3.3.2.10rigem da onda de sobrepressao: Navio

Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

Tabela92. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de
nuvem nao confinada, em funcéo da distancia, originada em Mgadotado no Cais Flutuante do Porto

Chibatéo (Chibatdo Navegac¢do e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc

Intensidade de Onda de

Fatalidade
Probit Calculadc

de Sobrepresséo (m) Sobrepresséo (bar) (%)
49 0,4 7,14 99
87 0,2 5,12 55
171 0,09 2,79 1

Tabela93. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada em Navio Aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatéo (Chibatédo Navegacgog

Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica

Hipotese Acidental Exploséo

Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressao Navio

Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo CaisFlutuante (Area de Operacbes
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20

Massa do Produto (10%)Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8

Distancia (m) 49
Sobrepresséo da Onda de Choqgfloar) 0,4

Probit Calculado 7,14
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Tabela94. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosdo de nuvem

nao confinada originada em Navio Aportado no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chiaetfiacdo e

Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental Exploséo

Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressédo Navio

Local de Recepcéo da Onda 8ebrepresséao Cais Flutuante (Area de Operacdes
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20

Massa do Produto (10%)Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8

Distancia (m) 87
Sobrepressdala Onda de Choque (bar) 0,2

Probit Calculado 5,12

Tabela95. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressédo decorrente de explosdo de nuvem

néo confinada originada em Navio Aportado no Cais Flutuante do Porto Ch{thidatdo Navegacéo e

Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental Explosao

Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepresséao Navio

Local de Recepgéo da Onda 8Sebrepresséo Cais Flutuante (Area de Operagdes
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20

Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8

Distancia (m) 171
Sobrepressdo da Onda de Choque (bar) 0,09

Probit Calculado 2,79
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Figural5. Efeito de sobrepresséo decorrente de explosdo de nuvem néo confinada originada em Navio Aportado no Cais Flutuant€hib&aa¢Chibatdo Navegacéo e

Comércio Ltda.) Manaus, AM.

59°59'36"W

50°59'36"W

Legenda

Local

A Navio

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessdo em Fungdo da Distancia.
Origem: Navio - Efeito Sobre as Estuturas (INDOOR)

59°59'33'W 59°59'30"W 59°59°27°W

59°59'33"W 50°5927"W

Vulnerabilidade Sobrepressio (INDOOR)
Distanci » i

P

JF. de Oliveira Navegagso Ltda, [___] 49 metros/ Sobrepressao: 0.4 bar/ Fatalidade: 99%

[ 87 metros/ Sobrepressao: 0.2 bar/ Fatalidade: 55%
171 metros/ Sobrepressdo: 0.09 bar/ Fatalidade: 1%

50°59'24"W 59°5921"W

Localizagao
50°50'15"W

x5
Plogral -

59°59'12"W

1
59°59'24"W 50°59°21°W 50°59'18"W

|
59°59"15"W

1
59°59'12°W

Origem Longitude Latitude

Navio | 59°59'28.27" 0 |3°9'33.14"S

Escala Grafica:
0 40 80 120 160
e e 1705

Sistema de Coordenadas Geograficas (LatLong)
Datum Horizontal South American 1969
Imagem Orbital WorldView - 2012
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4.3.3.2.2 Origem da onda de sobrepresséao: Cais Flutuante
Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume= 20 m3 de Gasolina.

Tabela96. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepresséo decorrente de exploséo de
nuvem nao confinada, em funcédo da distancia, originada no Cais Flutuante do Porto Chibatéo (Chibatao
Navegacéo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

. X : Fatalidade
Distancia da Origem da Onc Intensidade de Onda de Probit Calculadc |

de Sobrepresséo (m) Sobrepresséo (bar) (%)
49 0,4 7,14 99
87 0,2 5,12 55
171 0,09 2,79 1

Tabela97. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacéo e Comércio Ligaq

municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de &talidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressédo Cais Flutuante (Area de Operagoes
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Navio
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 49
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,4
Probit Calculado 7,14

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL



orro Eusarso

EIA¢ ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANALISE CONSEQUENCIA E VULNERABILIBGYDEAR
CHIBATAO NAAGACAO E COMERCIO LTDA.

ECOLOGY

SUFORTE AMBIENTAL
E ENGENHARIA

Tabela98. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
nao confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacao e Comércio Ltda.)

municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de &talidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental

Exploséo

Tipo

Onda de Sobrepressao

Origem da Onda de Sobrepressao

Cais Flutuante

Local de Recepcado da Onda de Sobrepressao

Cais Flutuante (Area de Operacdes

Tipo de MaterialCombustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 87
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,2
Probit Calculado 5,12

844

Tabela99. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressédo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comércio Ltda.)

municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de &talidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipo6tese Acidental

Exploséo

Tipo

Onda de Sobrepressao

Origem da Onda de Sobrepressao

Cais Flutuante

Local de Recepgdo da Onda de Sobrepresséo

Cais Flutuante (Area de

Operagdes)/Pontes

Tipo de MaterialCombustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20

Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da onden/s) 8,8
Distancia (m) 171
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,09

Probit Calculado 2,79
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO PORTO CHIBATAO Woe
o

59°59'33"W

59°59'33°W

Legenda
Local
A Cais Flutuante

50°59'30"W

59°58'30°W

Vulnerabilidade para Impacto Sobrepessdo em Fungédo da Distancia.
Origem: Cais Flutuamte - Efeito Sobre as Estuturas (INDOOR)

59°59°27"W 59°59'24"W

59°5927"W 59°59'24"'W

Vulnerabilidade Sobrepresso (INDOOR)
Distancia/ Sobrepressao/ Fatalidade

JF. de Oliveira Navegagdo Ltda. [___] 49 metros/ Sobrepressao: 0.4 bar/ Fatalidade: 99%

[ 7 metrost Sobrepressao: 0.2 bar/ Fatalidade: 55%
171 metros/ Sobrepressao: 0.09 barf Fatalidade: 1%

50°59°21"W 50°59'18"W 59°59'15"W

Localizagdo
59°59"12"W
'

Yoo

oy skl

59°59'9"W

3°9'30"S

3°933'S

3°9'36'S

3°9'39"S

1
59°59'21"W 50°59'18"W 59°59'15"W

Origem Longitude Latitude
Cais Flutuante |59°59'25.54" 0 {3°9'34.34"S

Escala Grafica:
0 40 80 120 160
——_—————[IEY
Sistema de Coordenadas Geograficas (LatLong)
Datum Horizontal South American 1969
Imagem Orbital WorldView - 2012

1
59°56'12"W

1
59°599W

semaoos
S5 AUTORZAGAO PRO ESCRITO

Figural6. Efeito de sobrepresséo decorrente de explosdo de nuvem nao confinada originada no Cais Flutuante do Porto Chibat@&oN&reatio e Comércio Ltda.)

Manaus, AM.
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4.3.3.2.30rigem da onda de sobrepresséao: Péatio de Contéineres
Caracteristicas da Onda de Sobrepressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

TabelalOO0. Probit e Probabilidasl de fatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosao de
nuvem ndo confinada, em funcdo da distancia, originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatéo
(Chibatdo Navegacédo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Oac  Intensidade de Onda de : Fatalidade
~ ~ Probit Calculadc
de Sobrepresséo (m) Sobrepresséo (bar) (%)
49 0,4 7,14 99
87 0,2 5,12 55
171 0,09 2,79 1

Tabelal01l Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorréatexplosdo de nuvem
ndo confinada originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Coméggig
Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepresséo
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres
Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Patio de Contéineres
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 49
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,4
Probit Calculado 7,14

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabelal02 Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explesdovem
nao confinada originada no Patio de Contéineres do Porto Chibatédo (Chibatdo Navegacdo e Comércio
Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda deSobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressédo Patio de Contéineres

Refeitério/Galpbes/Prédios

Local de Recepgéo da Onda de Sobrepresséo Administrativos
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%)kg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 87
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,2
Probit Calculado 5,12

Tabelal03 Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressédo decormatexplosdo de nuvem
ndo confinada originada no Pétio de Contéineres do Porto Chibatdo (Chibatdo Navegacdo e Comeércio
Ltda.) municipio de Manaus, AM. 847

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radia¢do Térmica
Hipotese Acidental Explosédo
Tipo Onda de Sobrepresséao
Origem da Onda de Sobrepressao Pétio de Contéineres
Local de Recepcédo da Onda de Sobrepressao Portaria/Trapiche
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 171
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,09
Probit Calculado 2,79
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4.3.3.2.40rigem da onda de sobrepresséo: Area de Manutencio de Empilhadeiras
Caracteristicas da Onda de Bafressao
Mequivalente (TNT) = 453,9 Mtnt
Calor de Combust&o = 47.300 kJ/kg

Volume = 20 m3 de Gasolina.

TabelalO4. Probit e Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressao decorrente de explosao de
nuvem ndo confinadaem funcéo da distancia, originada na Area de Manutencéo de Empilhadeiras do
Porto Chibatédo (Chibatdo Navega¢cdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Distancia da Origem da Onc  Intensidade de Onda de . Fatalidade
~ ~ Probit Calclado
de Sobrepressao (m) Sobrepresséo (bar) (%)
49 0,4 7,14 99
87 0,2 5,12 55
171 0,09 2,79 1

Tabelal05. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no na Area de ManutencioEaepilhadeiras do Porto Chibatéo (Chibatéo 849
Navegacgdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiacdo Térmica
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressédo Areade Manutencdo de Empilhadeiras
Local de Recepgdo da Onda de Sobrepresséo Refeitdrio/Galpao de Cargas
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade dedeslocamento da ond@m/s) 8,8
Distancia (m) 49
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,4
Probit Calculado 7,14

ECOLOGY SUPORTE AMBIENTAL
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Tabelal06. Probabilidade de fatalidades por efeito de sobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinadaoriginada no na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatio
Navegacdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM.

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagdo Térmica

Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepressédo Area de Manutencdo de Empilhadeiras

Patio de Contéineres/Galpdes/Prédios

Local de Recepcédo da Onda de Sobrepressa . .
Administrativos

Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produtd10%)- kg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 87
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,2
Probit Calculado 5,12

TabelalO7. Probabilidade de fatalidades por efeito debrepressdo decorrente de explosdo de nuvem
ndo confinada originada no na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do Porto Chibatdo (Chibatio
Navegacdo e Comércio Ltda.) municipio de Manaus, AM. 850

Probabilidade de Fatalidades em Area Vulneravel a Radiagcdo Bérmi
Hipotese Acidental Exploséo
Tipo Onda de Sobrepressao
Origem da Onda de Sobrepresséo Area de Manutencéo de Empilhadeira;
Local de Recepgdo da Onda de Sobrepresséo Portaria/Rampa
Tipo de Material Combustivel Gasolina
Volume do Combustivel (m3) 20
Massa do Produto (10%Xkg 1.500
Mequivalente (TNT) 453,9
Velocidade de deslocamento da ondm/s) 8,8
Distancia (m) 171
Sobrepresséo da Onda de Choque 0,09
Probit Calculado 2,79
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Figural8. Efeito desobrepressdo decorrente de explosdo de nuvem n&o confinada originada na Area de Manutencdo de Empilhadeiras do PortqGhiititaedao

Navegacdo e Comércio Ltda.) Manaus, AM.
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4.3.4Probabilidade de Fatalidades em Area Vulnegia Movimentos de Massa
O Risco Ambiental para a ocorréncia de Movimentos de Massa foi abordado ao longo
do diagnéstico da area do empreendimento. A classificacdo foi realizada de acordo com as

classes abaixo (Tabelt88 e 10%:

Tabelal08 Categorias dos riscos geoldg@gentécnicos e pontucao por classes.

Categoria do Risco Geotoldgico-Geotécnico Pontuacao
Desprezivel 0-15
Baixo 16-25
Moderado 26-35
Severo 36-42
Critico 41-48

Tabelal09. Classificagao dos riscos para a elaboracéo da carta de risco gegiégfiéonico.

RISCO
COR DENOMINACAO SGL N°

Risco Desprezivel (RC) 1 852

[ Risco Baixo (RS) 2

Risco Moderado (RM) 3

Risco Severo (RB) 4

Risco Critico (RD) 5

O risco ambiental para movimentos de massa no rempdimento do Porto Chibatéo
foi considerado como moderado (Tabdl&0 e 11}, de acordo com as variaveis analisadas no

item diagndstico (Geologi@eotecnia).
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Para o célculo de probabilidade foi adotada a técnica de distribuicdo de pessoas com
potencial de presenca na area do empreendimento sujeita a movimentos de massa. Desde

esponto de vista foi possivel definir duas faixas de probabilidades:

1. Pessoas presentes na &area com potencial de movimento de massa = 100% de
probabilidade de morte;
2. Pessoasado-presentes nadrea com potencial de movimento de massa = 0% de

probabilidade de morte;

N&o foi possivel estabelecer uma relacdo de PROBIT para os riscos decorrentes de
eventos geotécnicos, uma vez que ndo existe essa associagao na literatura coratencion

Com relagdo a ocorréncia este evento possui a frequéncid,@@E08/ano como
evento provavel sem risco de morte.

A ocorréncia com risco de morte pode ser deduzida a partir da seguinte avaliagao:

Tabelal110. Risco Geotécnictndividual e Frequéncia do Evento (Probabilidade de Ocorréncia) de
Movimento de Massa na ADA do porto Chibatéo (Chibatdo Navegac¢do e Comércio Ltda.) Manaus, ANED3

Risco Geotécnico (Individual) Moderado
Evento Movimento de Massa
Frequéncia do ED1/B 1,06272ED6
Numero de Funcionérios lotados 185

no local

Area do Patio (m2) sujeita a Risc 10.371.75
Geotécnico R
Exposicéo de Funcionéarios/Area 1,78E02
Numero de Pessoas Expostas 1
Probabilidade de Pessoas

Expostas/m2 (fragcéo) 1,78E02
Probabilidade de Morte 100%
Exposicao de Funcionéarios/ano

(365 dias) 1,78E02

Frequéncia do Evento (Frequénc
do EI01/B * Exposicdo de 1,90E08
Funcionarios/ano
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Tabela 111 Risco Geotécnico Social e Frequéncia do EvéRtobabilidade de Ocorréncia) de

Movimento de Massa na ADA do porto Chibatéo (Chibatdo Navegacédo e Comércio Ltda.) Manaus, AM.

Risco Geotécnico (Social)

Moderado

Evento

Movimento de Massa

do EI01/B * Exposicao de
Funcionarios/ano

Frequéncia dd&101/B 1,06272ED6
Exposicao de Pessoas 185
(Funcionarios do Setor de Risco)
Area do Patio (m2) sujeita a Risc 10.371.75
Geotécnico T
Exposicéo de Funcionarios/Area 1,78E02
Numero de Pessoas Expostas 5
Probabilidade de Pessoas
Expostas/m2 (fracao) 3,57E03
Probabilidade de Morte 100%
Exposicao de Funcionarios/ano
(365 dias) 3,57E03
Frequéncia do Evento (Frequénc

3,79E09

854

ApOs a associagdo com a area sujeita a possivel evento de movimento de massa, ao

namero de funcionarios que operam no local, a quantidade de horas trabalhadas e aos dias do

ano é possivel observar que a frequéncia de morte pode ser de-Q8J8aBo (Individial) e

3,79E09 (Social) (Tabeld40 e 111 Figurad9 a 22.
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Figural9. Linha limite (provavel) para a ocorréncia de movimento de massa na ADA do Porto Chibaté@o (Chibatédo Navegacao e GojndeniaktdAM. Imagem 2002
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